


Marcel Beanltew et la nowvelle 5008 §

Depuis 1930, le cinéma est parlant.
Et pourtant vos films Super 8 étaient res-
tés muets. Une moitié de cinéma.

Aujourd’hui, le Super 8 sonore ajoute
le son a I'image sur le film. Du cinéma
total.

Avec la nouvelle Beaulieu, vous irez
encore plus loin dans le Super 8. La 5008 S
profite de la technologie avancée Beau-
lieu : une image  facture professionnelle
et maintenant un son de haut niveau de
qualité.

La 5008 S est pratiquement aussi
légere et maniable qu'une caméra muette.
Mais elle contient son propre systeme
miniaturisé d'enregistrement du son. Plus
besoin de magnétophone. Avecla 5008 S,
une cassette sonore et un micro, les films
d'amateurs deviennent des documents
complets. Les cinéastes chevronnés et les
professionnels découvrent un cinéma plus
spontané.

Beaulieu 5008 S:
le son et 'image sur le film avec les perfectionnements Beaulieu




Caractéristiques

Dimensions : loagueur hors tout :
32 cm avee zoom Schocider
- largeur hors tout : 10 cm
- hauteur hors tout : 2] cm
Poids : 1,670 kg nuc
2,490 kg avec zoom Schneider.
Objectif : interchangeable - monture “C"
- objectif standard : 200m 6-66 mm Schneider {ouver-
ture maximum : f1,8).
Diaphragme :
= affichage automarique de 'ouverture par servomotenr
[Reflexmatic Motor)
- contrdle de l'exposition correcte par centrage de

Paiguille du galvanomérre dans le viseur
S taenn i Aap 3ibexvab]

Zooming : zoom électrique

= temps de zooming : réglage de 4 & 12 secondes maxim,

= démarrage et arrét instantanés

- Dispositif pour mise au point rapide : il commande

automatiquement la mise en position téléobjectif du

zoom et ' i du disphragme. Ce qui

facilite une mise au point particuliérement précise

Viseur : réflex

- dépoli & “'gmins fins séparés” (cscamotable)

- un témoin clignote dans le bas du viseur pour indiquer

que le film défile normalement

- ocalaire : correction de visée = + 2 dioptries

- 2 cillctons

Obturateur : i guillotine

- temps d'exposition 4 18 images/seconde = 1/40° sec.
4 24 images/seconde = 1/60” sec.

Vitesses : vitesses standard pour films sonores : 18 et

24 images/scconde

Posemetre ! cellule CdS

Chargement de la caméra: chargement instan-

tané avec chargeurs (sonores ou muets) de 15 métres

Filtre :

- type Wratten (1) 85 - incorporé

Déclenchement ¢

- par bouton-poussoir A contact maintenu

- possibilité de déclencheur souple

Conipteur linéaire :

- gradué en métres et en pieds

- dégressif

= & rfarmement automatique au déchargement
Alimentation :

- accus CdNi rechargeables (500 mA - 7.2 V),
- mise sous tension : par gichette & 3 positions
Son :

- enregistrement du son sur film pré-pisté

- [possibilité d'enregistrer en double systéme, sur
magnétophone)

- amplificsteur incorporé

- décalage sonfimage = 18 images (standard)

- une diode brille dans le hane du viseur quand il y 2
enregistrement sonore

(1) Wratter o1t s margue diporie de I'Enstman Kodak Company,

Amplificateur :

unc entrée & 3 sensibilités :

1 rensions de 0,15 mV 4 20 mVZ < 5 k0

2 tensions de 3 mV 4 150 mVZ = 100 k0

3 tensions de 30 mV 4 1,2 VZ = 500 kO

= Tension d'alimentation 135 volts par convertisseur
continu

- Prémagnétisation : HF 60 KHz + 5%,

- Rapport signal/bruit non pondéré 57 dB

- Distorsion 4 niveau 1005} de modulation < 0,75%,

- Niveau de sortic 4 100%, de modulation & — 10 dB
de la saturation

- Réglage de niveau :
manuel par potentiométre
automatique : tension maximum sur entrée | = 20mV

- Bande passante & 24 images/seconde : 50Hz 4 12KHz
+ 1,5dB

- Bande passante & 1§ images/seconde : 5S0Hz 49,5 KHz
+ 1,5dB

- Sortics : | casque Z > 1,5 kO

- Indicateur de modulation : galvanomére sur le viseur,
plus diode électroluminescente

- Pleurage < 0,4% eréte pondérée

Fiche technique

Profil gauche

A Accus CdNi

B Gacherte de mise sous rension de la caméra
(3 positions)

C Prise de synchror

tion son double systeme (sur
magnérophone © ur) et de marche arriére pour
effers de surimpression

D Prise d'entrée son (mic

E Prise de commande a dis

F  Prise d'¢coutenr d'oreille

G Prise de charge des accus

H Bouron d'escamotage du dépoli

I Sélecreur de viresses (18/24 images/seconde)

] Sélecteur de fonction de aiguille du viseur (exposition

ou modulation)

clecteur d'enregistrement automatique/manucl

L Molete de réglage de 'oculaire

M Bouton de du volume sonore (en manuel)

N Commutat géndral

sensitomerrigque

de commande du zoom électrigue

Q Zoom Electrigue
Commande de réglage de vitesse du zoom électrique

S Ensemble de réglage du diaphragme automatique
(« Reflexmatic Motor » - Brever Beaulicu)

T Bouton de déclenchement avee verrouillage et prise
pour le déclencheur souple

ou ligne)
ance

Profil droir

(Eillerons

Portillon de chargement des cassettes (sonores ou
muettes)
W Bague du diaphragme

X Baguc de zooming (et échelle des focales)

v c

Z

-

Cu ur macro

Bague de mise au point

A" Parasoleil (2 parties)

3" Commande automatique d’ouverture maximum du
dizphragme et de mise en position telé de 'objectif

' G nde du filtre incorporé

rion de la ronne

i Ecron de pied

* Compteur métrique




Perfectionnements Beaulieu dans la technique du son direct

Donnez au son que vous enregistrez une qualité professionnelle

La 5008 S utilise les nouvelles cas-
settes sonores de 15 metres, Elles contien-
nent un film Super 8 sur lequel est collée
une bande magnétique pour l'enregis-
trement du son.

Piste magnétique contrecollée sur fe film.

La nonvelle casserte Stiprer 8 sonore.

Film
Piste de compensation
Piste d'enregistrement

magnétiqua
Téta d'enregistramant

2 ST
- Cabastan
Galel pressaur
_;—-‘—'_F_‘-'_F'_—




Perfectionnements Beaulicn dans la technique duson direct

La cassette se place aussi facilement
dans la caméra qu'une cassette de film
muet. Vous branchez le micro sur la
caméra, Il ne vous reste plus qu'a filmer.

Avec I'image et le son réunis sur le
méme film, tout appareil d’enregistre-
ment extérieur devient inutile.

Le magnétophone est au coeur de
la caméra. C'est elle qui fait tout avec
un synchronisme parfait.

Restait i résoudre une difficulté qui
tient au fonctionnement méme d'une
caméra. Le cinéma est une succession
d'images fixes : le film s'arréte et repart
a chaque image. Le son, au contraire,
exige un défilement parfaitement coulé.

Pour supprimer cette incompatibi-
lité, Beaulieu a mis au point une régu-
lation ¢lectronique et breveté un sys-
teme de rattrapage de boucle qui trans-
forment le défilement saccadé du film
au moment de lenregistrement de
I'image, en défilement continu au
moment de ['enregistrement du son.
Le taux de pleurage est inférieur a 0,4 %
créte pondérée.

Résultat : les protessionnels, qui
ont essay€en premier la Beaulieu 5008 5,
ont pu constater qu'ils obtenaient une
grande fidélité sonore, aussi bien dans
les aigus que dans les graves : large
bande passante de 50 a 12.000 Hz +
1,5 dB; taux de distorsion inférieur a
0,75 %: rapport signal/bruit de 57 dB.




Perfectionnements Beaulieu dans la technique duson direct

Automatique ou manuel

Sur la Beaulieu 5008 S, le son peut
étre enregistre automatiquement ou par
réglage manuel, selon ce que vous fil-
mez et les conditions de la prise de vues.

Vous prendrez le plus souvent les
ambiances sonores en automatique. Par
contre, vous passerez en manuel chaque
fois que vous voudrez moduler vous-
meme votre son.

Dans ce cas, une aiguille dans le
viseur de la caméra vous indique le
volume sonore de I'enregistrement.
Vous pouvez le modifier & votre aise et
le controler en permanence i Paide d'un
écouteur d'oreille.

Vous pouvez aussi enregistrer un
play back. Vous captez le son direct sur
un électrophone tout en filmant celui
qui fait semblant de chanter. Micux
méme, un mélangeur branché sur la
caméra vous permet d'introduire en les

modulant des sons de sources ditfé-
rentes.

Fnlin, avec la 5008 S, les profes-
stonnels s peuvent travailler en double
systeme. La synchronisation image/son
se fait au moyen d'un synchro-pilote.
Il se branche sur la caméra et se relie a
un magnétophone.

1 Sonaummamluc

L. enre _}r’a mend i Som est dudom, atrgue of Paggnill

dans fe visewr tmdigue la bonne exonsition.

', Son manuel

Le sonr se dlose mannellement i Fasde 't poreniso-
metre, Pawguille dany e visenr vert e vumétre o
sndigque Fintensite de fa modudation smore ot Pentree

u"ll'l' [T g fr"'nlfl-""-l'lll ¢ e WO cniicir |i’| ' Fe .'Ir'ullc .

3. a) Prise d'entrée de son (micrs ou figne)
k) Prise de commande i distance “Remote
¢) Prise déontenr mverll;
i, Prise e synchranivarion son en doubie vvitdme, On

I ' 1 i '3 :
Prancee Sur o celte Drive R symclro-priade velie o g

magniiofibone extericur,



Filmez méme dans la pénombre

Parce que la plupart des prises de
vues sonores se font i Dintérieur, la
soo8 S pn-m.rle des Clr‘lcurlstitll.lm
qui lui permettent de filmer méme
dans de mauvaises conditions d¢clai-
rement.

Sur la 5008 S, tout est prévu pour
que le Alm regoive le maximum de
lumiére :

grande ouverture :-lc objectif : le

zoom Schneider ouvre 4 f/1,8.
— exposition plus longue de Pimage;
1/40 de seconde 4 18 images/seconde,
— utilisation de films 4 haute sensibilité.
— visée réflexe qui dirige roo 9, de la
lumiere sur le film. Ce systéme i lumi-
nosité totale rumpr{*ml un obturateur
a guillotine orienté a4 459 qui supporte
un miroir. Pendant le temps d’exposi
tion, il laisse la toralité de la lumiére
impressionner le film; pendant le temps
d’entrainement, il dirige toute la
lumiére vers le viseur.

Viseur grand écran

Ce viseur, 4 trés fort grossissement,
offre un agrandissement inhabituel de
I'image. Le grossissement de cette
image a été calculé pour couvrir le
maximum du champ de vision de I'ail.
Agrandie et lumineuse, la scéne filmée
apparait dans ses moindres détails.

Le viseur comprend une aiguille-
témoin de la charge des accus et des

Perfectionnements Beaulieu dans la visée

réactions de la cellule (elle sert de
vumétre en son manuel), un indicateur
de défilement du film et une diode
lumineuse indiquant le passage de la
modulation sonore. 1.’oculaire de visée
est réglable; il adapte au mieux la visée
a la vue de l'opérateur,

Raffinement Beaulieu
pour une mise au point facile
et plus piquée

Une mise au point parfaite se fait
i grande ouverture et 4 faible profon-
deur de champ, Unc simple pression
sur la touche au-dessous du zoom
améne immédiatement le diaphragme
4 sa plus grande ouverture et met le
zoom en position télé.



Perfectionnements Beaulien dans les tec hniques de prises de vue

Passez du plan large le plus large au gros plan le plus gros

Zoom Schneider 6-66 mm

Une caméra aussi avancée que la
Beaulieu 5008 § devait étre armée d’un
objectif dépassant les meilleures perfor-
mances obtenues jusqu’ici en Super 8,

La soo8 § est équipée d’origine d'un
zoom Schneider qui couvre toutes les
focales de 6 4 66 mm.

Imaginez en photo 24 X 36 un
objectif équivalent : il irait du grand
angle de 35 mm au télé de 4o0.

Modifiez a volonté la vitesse
de vos zoomings électriques

Pour obtenir un travelling optique
parfaitement régulier, la pluopart des
caméras possédent un zoom électrique.
Certaines ont méme un zoom ¢élec-
trique 4 2 vitesses, une lente, une
rapide. Sur la Beaulieu joof 5, le zoom
¢lectrique est 4 multi-vitesses. Vous
pouvez passer du grand angle au télé
en 4 secondes ou en 12 secondes, ou
encore 4 toutes les vitesses interme-
diaires. La wvitesse choisie reste cons-
tante parce qu’elle est régulée électroni-

quement. Un ensemble de microrup-
teurs dits « de tout ou rien » arréte
instantanément le mouvement,

Mais, sur la Beaulieu, vous pouvez
aussi changer la vitesse du travelling
en cours de prise de vues pour créer
par exemple un effet de « coup de
poing ».

Faites de la macro

Avec le macro-cinéma, les objets
les plus petits crévent 'écran. Vous
découvrez leurs moindres détails. 1ls
prennent un relief insaisissable 4 el
nu.

Sur Pebjectif Schneider, un simple
curseur vous améne immédiatement en
position macro. Vous pouvez filmer

I. Tonches de marche avant farricre du gooms.
2. Crrsenr macra.



jusqu’au contact de la lentille frontale, sans avoir
a déplacer la caméra pour le cadrage.

Le changement de position du curseur macro
en cours de prise de vues donne un effet de
flou total, procédé trés spectaculaire utilisé
pour les changements de séquences (fondu au
flou).

Perfectionnements Beaulieu dans le contrdle de lexposition

Oubliez la bague du diaphragme.
Elle tourne toute seule

Pendant que vous filmez, la lumiere
varie a chaque instant. Ce serait dom-
mage de passer tout votre temps a réa-
juster votre diaphragme, au lien d'étre
tout entier & votre cadrage ou a la prise
de son.

Sur la Beaulieu 5008 S, le dia-
phragme est automatique. Il réagit et
s'adapte instantanément 2 la moindre
variation de lumiere. L'objectif balaie
le champ sans se soucier des zones
d’'ombre ou de plein soleil, la bague du
diaphragme tourne toute seule.

Le “Reflexmatic Motor” est un brevet
Beaulieu.

La cellule derriere I'objectif (sys-
teme TTL) analyse la lumiére en tenant
compte de la sensibilité du film et de la

vitesse d'obturation choisie. Elle trans-
met cette information a un servomoteur
qui fait tourner la bague du diaphragme.
Automatiquement, la bague se place 2
la bonne ouverture et s'arréte instanta-
nément sans balancement,

Pour les professionnels et ceux qui
veulent réaliser des effets spéciaux, ce
systeme est débrayable. On peut filmer
en réglant soi-méme, a la main, la bague
du diaphragme. Dans ce cas, une aiguille
indique dans le viseur si l'ouverture
choisie est la bonne.

1. Disposiref brevesé Beawlien, le * Reflexmatic Moror”



De toutes les caméras Super B8
sonores, la Beaulieu sco8 S est la seule
a objectif interchangeable. La concep-
tion originale de cette caméra lui per-
met de recevoir les objectifs photos
24 % 36 et objectifs 16 mm & monture C,

Mais avec un zoom d’origine aussi
puissant (Schneider 6-66 mm), pourquoi

aurait-on besoin d’autres objectifs

Simplement pour rendre possible
n’importe quelle prise de vues, dans
n’importe quelie situation.

Vous voulez, de la plage, filmer en
gros plan un voilier qui s'éloigne, il
vous faut un super télé photo, un 8oo
Ou un 1 0o0 MM.

Et si vous voulez réaliser des effets,
vous pouvez puiser dans les objectifs
photo spéciaux. Par exemple corriger
les perspectives d’un monument avec
un objectif 4 décentrement, faire du
cinéma médical ou scientifique




Boite indépendante d’ali-
mentation

Elle sert & la recharge d'accus
complémentaires en dehors de
la caméra. En outre, elle peut
étre placée dans la poche 4 Pabri
du froid pour filmer dans des
conditions climatiques sévéres.

— |

Dispositif

de marche arriére

pour la surimpression

e l|l‘1'|ll'-lll|' cst hr:mt'lu' SUr I'J

prise mecanique de la caméra,
11 permet de réaliser ‘1|||'i||1-|1|'+,'a.

s1Ns

titragres, trucapes, etc.

Chargeur semi-rapide
Il recharge les accumulateurs 4
8o v, de leur C;lp:i{‘ile en moins

de 2 heures 3o,

Synchro-pilote
Il est utlisé pour la synchroni-

sation cdu son avec un I]!;il'.‘lT'IL"HI'-
phone extérieur.

Accessoires

= A — )

= -

Chargeur sur batterie

Il recharge les accus sur des
batreries de 12 volts (vonure,
bateau, avion).

Timer
(et

accessoire  déclenche  la
prise de vues 4 des intervalles
reguliers (2 mmages/seconde a
t image toutes les 2 minutes
45 secondes). 1l permet le syn-

chroflash et la télécommande.

L —

Micro Beaulieu

Unidirectionnel, Impédance

zoo ohms. Se branche directe-

ment sur la caméra,

Banc-macro

Cet accessoire a été créé par
Beaulieu pour faciliter les prises
de vues en macrocinéma de 3 a
1z cm de ['objeetif environ
(avec objectif Schneider).

Mélangeur

Il introduit sur la bande magné-
tigue du film des sons d’origine
différente (micro, électrophone,
etc). Le controle du mélange
s'effectue d Maide de Pécouteur
ll.”Tlﬂ”!{.

Sac de reportage

Fon cuir noir, entiérement dou-
blé. 1l protége efficacement la
soof & € ses accessolres,
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