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Marcel Beaulieu et la 5008 S.

Lancé en 1965, le Super 8 a bouleversé toutes
les techniques du cinéma d'amateur. Facile a
utiliser, d'une trés bonne qualité d'image, il est
devenu trés vite un moyen nouveau d'expression.
Leschaines TV, les professionnels et les amateurs
du monde entier ont aussitdt essaye d'aller aussi
loin gue possible avec ce format. Beaulieu a
toujours précédé leur souhait.

Depuis 20 ans, Beaulieu construit des cameéras
toujours plus perfectionnées. Faisant de larges
emprunts aux techniques professionnelles, elles
ont toujours étonné par leurs performances. Cer-
tains les ont comparées a des “Rolls Royce”. Les
americains les ont méme baptisées “The Super
Super 8 cameras”.

Aujourd'hui, Beaulieu fait un pas de plus pour
vous aider a encore mieux exploiter toutes les
ressources du format Super 8. Voici 3 caméras
sonores gui ont en commun les mémes bases
techniques choisies par Beaulieu pour une
meilleure qualité de I'image et du son.

Pour que vos images aient une facture profes-
sionnelle, Beaulieu a choisi la visée réflexe a
miroir obturateur, le diaphragme a iris automa-
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tigue, des objectifs trés lumineux et trés perfor-
mants, l'alimentation par accus longue durée.

Pour gue le son soit de qualité Hi-Fi, Beaulieu a
de nouveauinnové enincorporant a ses caméras
un systeme d’'enregistrement miniaturisé qui a
des performances comparables a celles de trés
bons magnétophones Hi-Fi.

Dans chacune des 3 Beauliey, il y a en fait
2 cameras.

La premiére, entierement automatique, va faci-
liter vos progres. Elle est aussi simple & utiliser
qgue la caméra la plus simple. Mais avec des
perfectionnements majeurs qui vous ouvrent,
dés la prise en mains, des possibilités nouvelles
d'expression. :

L'autre caméra naitra de la premiére quand vous
aurez maitrise a fond les techniques du son et de
I'image. Vous découvrirez un autre cinéma. Celui
qui obéit totalement & votre créativité. Vous
pourrez vous permettre toutes les audaces, toutes
les fantaisies. Les Beaulieu sont prétes & faire
donner toute leur technique pour vous accom-
pagner, pourduoi pas, jusgu'a votre premier film
professionnel.
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Cameéras Beauieu: ioglie duneimoge prole

Une meilleure définition de 'image :
visée réflexe Beaulieu.

La plupart des caméras actuelles ont adopté I'un des
3 systemes classigues de visée réflexe afin
d'observer a travers 'objectif Iimage qui sera
exactement reproduite sur le film. Mais ces dispositifs
prélevent obligatoirement de la lumiére sur le film

ou dans le viseur.

C'est pourquoi, pour ses 3 caméras, Beaulieu a choisi
la visée réflexe a miroir obturateur. Ce systéme a
luminosité totale adopté pour les caméras
professionnelles permet :

e Une mise au point précise.

e Une déefinition encore meilleure sur le film.

e Un viseur a trés fort grossissement.

e L'utilisation d'objectifs interchangeables (photo,
16 mm, etc.) pour tous les effets.

Prisme de renvoi.

Un miroir, place a 45° sur 'obturateur a guillotine
dirige alternativement toute la lumiére sur le film
et dans le viseur.

Une image sans ombres sur les bords :
diaphragme a iris.
La plupart des caméras ont des diaphragmes & pales

qui risquent de créer des zones moins bien exposées.

Beaulieu a choisi une solution qui a fait ses preuves
sur les cameéras professionnelles. Les objectifs

de ses cameéras sont équipés intérieurement d’'un
diaphragme a iris. Il reconstitue la vision de I'ceil.
Parfaitement rond, parfaitement centré, il donne sur
le film une image éclairée par une lumiére constante,
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Verre dépoli escamotable a grains séparés.

bien diffusée, méme 4 la périphérie.

Objectif zoom interchangeable avec
toutes les optigues photo et cinéma 16 mm.

100 % de lumiére dans le viseur.

100 % de lumiére sur le film.

v

> Plan film.
-.<—-_.—
Miroir
obturateur

incliné a 450

Un champ de vision qui couvre
le champ de P'ceil : viseur grand écran.
Le viseur des Beaulieu est a trés fort grossissement

pour couvrir la quasi totalité du champ de vision de I'ceil.

Considerablement agrandie, I'image peut étre analysée
facilement, rapidement, jusqu'aux plus petits détails.

e Une diode lumineuse indique le passage de la
modulation sonore.

e Une aiguille sert de repere pour régler le volume
du'son en manuel. Elle est aussi un témoin de la
charge des accus et des réactions de la cellule
(diode lumineuse rouge sur la 3008 S).

e En bas du viseur, un clignotant indique le bon
défilement du film.

L'oculaire de visée s'adapte & la vue de chacun
(+ 2 a— 2 dioptries).

Pour avoir immeédiatement une
image précise : mise au point rapide.
Une mise au point "piquée” doit se faire a la plus
faible profondeur de champ et & pleine ouverture
de I'objectif.

Une simple pression sur un bouton. Immédiatement,
la bague des diaphragmes s'ouvre au maximum,

et le zoom des Beaulieu (5008 S et ZM 4) se met
en position telé-objectif.

Pour passer du plan le plus large
au gros plan le plus gros :
zooms a grande amplitude.

L.a 3008 S est equipée d'un zoom Schneider
8-50 mm qui convient & toutes les prises de vues,
camera a la main (sans pied). Il correspond a un
zoom photo quiirait du 50 au 300 mm.

La 5008 S et la 4008 ZM 4 sont équipées d'un zoom
Schneider 6-70 mm. Il rapproche considérablement
les sujets éloignés ou dangereux (animaux sauvages
par exemple) puisqu'il est I'équivalent d'un télé

de 400 mm.




ssionnelle

Pour filmer dans la pénombre :
objectifs a grande ouverture.

Avec des cameéras sonores, on filme de plus en plus
a l'intérieur. Il est essentiel d'avoir un objectif a grande
ouverture pour filmer dans de mauvaises conditions
d'éclairement.

Les zooms Schneider ouvrent a 1,4 et la luminosité
a cette ouverture est maintenue a toutes les focales
jusqu'a 40 mm (et jusgu'a 50 mm sur la 3008 S).

Pour obtenir des effets
de travellings réeguliers :
zooming électrique.

Un nouveau style de travellings. Enchainement trés
bref de deux sequences, effets d'accélération ou de
ralentissement du sujet, changement de cadre
instantané, tous les effets sont permis.

Plus de travellings manuels saccadés. Sur les
Beaulieu, un systeme de régulation électronique
assure une vitesse constante de déplacement des
lentilles sur toute la gamme des focales. Vous
passez du grand angle au télé. En 7 secondes avec
la 3008 S. En 4 secondes ou en 12 secondes, ou
encore a toutes les vitesses intermédiaires avec

la 5008 S ou la 4008 ZM 4.

Lorsgue vous ne filmez pas sur pied, un curseur
peut limiter automatiquement le zooming a 40 mm
(5008 S et 4008 ZM 4).

Avec des abjectifs a grande ouverture,
les Beaulieu filment dans la pénombre.

Pour passer des zones d’ombres
au plein soleil sans se soucier
de Pexposition :

diaphragme automatique.

A tout instant, la lumiere varie et d’autant plus si vous
faites un panoramique. Soyez tout entier a votre
cadrage et a la prise de son. Laissez le diaphragme
automatique régler I'exposition. Il s’ajuste
automatiquement a la bonne ouverture. Sa bague
tourne toute seule et s'arréte immeédiatement sans
inertie. La cellule derriére I'objectif analyse la moindre
variation de lumiére en fonction de la sensibilité du
film et de la vitesse de prise de vues. Elle commande
un servo-moteur qui fait tourner la bague des
diaphragmes (systémes “Reglomatic” et
"Reflexmatic” — Brevet Beaulieu).

Sivous avez envie de faire des effets spéciaux, de
jouer avec les surexpositions, les sous-expositions,
débrayez le diaphragme automatique . La bague se
regle a la main et vous trouvez dans le viseur
l'indication de bonne exposition.




Comeras Beauleu: fous les effels opliques ¢

/Pour grossir davantage
et faire des effets spéciaux :
objectifs interchangeables.

Les caméras Beaulieu sont les seules caméras
Super 8 sonores a objectifs interchangeables. Cela
tient a ce que le systéme de visée réflexe est intégré
a la caméra et indépendant de I'optique.

Lachez la bride a votre imagination. Déformer une
image ? Vous remplacez I'optique d'origine par un
objectif photo a décentrement. Rapprocher un sujet
qui se trouve au-dela de ce que peut faire votre zoom
déja trés puissant? Vous adaptez un télé photo de
200 mm (soit I'équivalent d'un 1 200 mm

en 24 x 36. Filmer en grand angle de tres prés? Vous
montez une optique speciale inférieure a 10 mm.
Vous vous intéressez a la recherche médicale, a la
biologie? Eclairez des infimes champs avec un
objectif a flash annulaire qui grossit 9 fois plus grand
gue nature. Vous pouvez méme monter votre camera
sur un microscope!

Les 3 cameéras Beaulieu recoivent toutes les optiques
photo 24 x 36 avec bague d'adaptation et tous les
objectifs 16 mm a monture C.

Pour remplir tout I'écran
avec de petits sujets :
macro incorporeée.

Une simple piece de monnaie filmée de si pres
gu'elle remplit tout I'écran, prend des allures de
bas-relief. Le coeur d'une fleur devient un décor
étrange aux couleurs féeriques.

Par la magie de la macrocinematographie, vous
pouvez tirer des effets saisissants des objets les plus
humbles et donner a vos films un cachet artistique
qui leur confére une valeur professionnelle.

Plus besoin de bonnettes ou d'accessoires speciaux,
Beaulieu a rendu les prises de vues en macrocinema
plus faciles.

De trés prés

Poussez un simple curseur sur I'objectif. Il vous
ameéne immédiatement en position macro. Vous
pouvez filmer a bout portant au ras de la lentille avant
de I'objectif. La mise au point se fait manuellement

a I'aide de la bague de zooming (3008 S - 5008 S -
4008 ZM 4).

De plus loin

Un systéme de mise au point rapprochée incorporée
a 'objectif permet de “travailler” en trés gros plan
des sujets éloignés de 95 centimetres de |'objectif,
distance indispensable pour les eclairer parfaitement
(5008 S - 4008 ZM 4).

Champ couvert pour I'objectif 6-70 des 5008 S
et 4008 ZM 4 : 31 x 42,5 mm. Pour I'objectif 8-50
de la 3008 S : 22 x 30 mm.

Poussez un curseur.
Votre sujet remplit tout 'écran




olessonnels

Pour ralentir ou accélérer les mouvements :
plusieurs vitesses de prises de vues.

La plupart des caméras sonores sont mono-vitesse,
18 images/seconde, vitesse nécessaire pour
enregistrer et reprodulire le son. Mais les ralentis,
les accélerés sont impossibles.

Certaines cameras, cependant, ont plusieurs vitesses.
Mais on ne peut faire des ralentis ou des accélérés
gu'avec un film muet. Il faut donc sortir la cassette
sonore, introduire une cassette muette...

Pendant tout ce temps, I'événement n'a pas attendu.

Les Beaulieu 5008 S et 3008 S peuvent utiliser les
cassettes sonores, en muet et a plusieurs vitesses
de prises de vues.

3008S : 4008 ZM 4 :
12.18.24 et 36 images/seconde.  vitesses variables et
50088S : progressives

8.18.24 et 45 images/seconde. 08.2.a 80 imagesiseconde.

Sivous voulez decomposer le service d’'un joueur \
de tennis ou, au contraire, transformer en grand prix
de Formule 1 la course d’escargots arbitrée par les
enfants, vous avez le choix entre 4 vitesses, du grand
accéléré au ralenti.

La régularité de défilement est assurée par un
systeme de régulation électronique.

Quant a la Beaulieu 4008 ZM 4, elle peut filmer

en muet a toutes les vitesses de 2 a

80 images/seconde. Elle "deseend” a

2 images/seconde pour accélérer au maximum

un mouvement ou pour filmer a trés faible luminosité
un sujet statique. Elle “monte” jusqu'a

80 images/seconde pour un tres fort ralenti qui
“géle" le mouvement. On peut méme changer de
vitesse en cours de sequence car elles sont couplées
automatiqguement a la sensibilité du film et au
diaphragme automatique.

Pour rythmer un film
par des effets de fondu :
obturateur variable.

Modifiant a volonte le temps d’exposition du film,
I'obturateur variable de la 4008 ZM 4 permet des
foridus a l'ouverture ou a la fermeture. Il peut étre
blogué en position demi-ouvert.

Pour toutes les surimpressions :
marche arriére.
Surimpressions, fondus enchainés, trucages,

peuvent étre realisés avec la marche arriere Beaulieu.
On peut “rembobiner” jusqu'a 100 images.

Pour accélérer des phénomeénes
a evolution lente : vue par vue.

Sur la méme prise de marche arriére, un dispositif
relié a un déclencheur souple commande
I'obturateur image par image, suivant la cadence
que I'on désire. ldéal pour I'observation biologique,
chimique, physique.




Comeros Beauieu: Qualite

olessionnelle

4 " Vous avez le choix entre 2 systemes d’enregistrement.

Depuis 1930, le cinéma professionnel était parlant et le cinéma d’amateur muet.
Aujourd’hui, les amateurs ont désormais a leur disposition
deux systemes de prise de son.

- L'enregistrement du son sur le film en méme temps que limage
(3008 S et 5008 S).

— L'enregistrement du son sur un magnétophone extérieur
(4008 ZM 4 - 3008 S - 5008 S).

Son direct Son avec magnétophone extérieur
Le micro est branché sur la cameéra. Son et image Un magnétophone est branché au synchro-pilote de la
s'enregistrent automatiquement sur un film prépisté. caméra. Le son s'enregistre sur la bande magnetique.

Le son sur le film

Les caméras Beaulieu 3008 S et 5008 S utilisent les
nouvelles cassettes sonores Super 8. Celles-ci ont
une bande magnétique contrecollée sur le bord du
film.

Branchez un micro. Le magnétophone Hi-Fi
miniaturisé est au ceoeur de la caméra. Il ne vous reste

" plus gu'a filmer. Vous faites immeédiatement

du cinéma total.

Consacrez-vous entiérement & la prise de vues et au
cadrage. Le son s'enregistre automatiquement.

Son automatique ou manuel?

Le bruit des vagues, la pluie sur la mare, le chant
des oiseaux a I'éveil du jour, la surprise-party des
enfants... dans la plupart des cas vous capterez une
ambiance avec le systéeme d'enregistrement
automatique.

Un amplificateur reduit ou augmente le volume
sonore respectant au plus pres les variations
d'amplitude. Les performances Hi-Fi sont tres élevees
puisque la bande passante va de 50 a 12 000 Hz.

Avec une 5008 S, vous pouvez contrdler vous-méme
votre enregistrement. Jouer avec les sons, les
moduler, les mélanger, les déformer. Vous les dosez
a la main avec un potentiométre. L'aiguille dans le
viseur vous sert alors de vumétre et indique

lintensité de la modulation. Vous contrélez I'entrée
du son a l'aide d'un écouteur d'oreille.

Vous pouvez aussi enregistrer en play-back avec
les caméras 5008 S et 3008 S. Un mélangeur

permet de mixer des sons de sources differentes
(magnétophone, radio, tourne-disques ou micro).




Une technique “Haute Fidélité”.

La cassette de 15 métres du film Super 8 “prépisté”
se place aussi facilement gu'une cassette muette,

Le film est automatiquement positionné. La piste
magnetique est appliquée contre la téte magnétique
miniaturisée Hi-Fi d'enregistrement. Un synchronisme
parfait.

Pour supprimer l'incompatibilité qui existe entre
limage cinema faite d'une marche saccadée, image
par image, et le son qui exige un défilement
parfaitement coulé, Beaulieu a mis au point une
regulation électronique et breveté un systéme de
rattrapage de boucle.

Résultat : la vitesse de défilement devant la téte
magnetigue est parfaitement constante et |e taux
de pleurage inférieur a 0,4 % (créte pondérée)
est indecelable a l'oreille.

1. Film.
2. Piste de compensation.
3. Piste d'enregistrement

. magnétique.
+ Piste de compensation. + 4. Téte d'enregistrement.
Piste magnétique contrecollée 5. Cabestan.

sur le film. 6. Galet presseur,

N

Quant a la fidélité sonore, aussi bien dans les aigus
que dans les graves, elle se traduit par une excellente
bande passante (de 50 412 000 Hz+15dB a

24 images/seconde) avec un taux de distorsion
inférieur a 0,75 %. Rapport signal/bruit non pondéré
de 57 dB.




qualité professionnelle du son (suitel

Le son avec magnétophone es micros : le plus important maillon de Ia\
- exterieur. chaine son.

L es séquences muettes prennent un lls sont construits par Sennheiser pour répondre aux dures
exigences des cameéras Beaulieu.

tout autre relief si on les sonorise. La e mte s
4008 ,ZM 4 peut faire eque avec un Micro dynamique unidirectionnel. Il permet d'entendre les sons
magnétophone portable a bande i provenant de l'avant.
magnétique (Uher - Nagra - Stella Vox - Anti-choc grace & la suspension élastique de la

Perfectone). Une équipe légere sule d’enregistrement dans le corps du micro.
de reportage. Tres bonne fiabilité méme dans les pires

conditions. Bande passante :

4 - | : N 4l

Branchez un synchro-pilote sur la A - 50 415 000 Hz.

caméra. Reliez-le au magnétophone. ; w/mpedance a 1000 Hz :

Il émet un signal ‘qui s’enregistre sur la - 200 ohms.

bande magnétique. Pour repérer les P )

images en méme temps que le son Y

capté par le micro (systeme Piloton ?/ 7) i

et AS 2000).

Au laboratoire on synchronisera sur ~

bande magnétique les images et le son :

repéré par le signal. La projection se Micro MES 8

fera en “double bande” ou en “simple C'est un micro hyper-cardicide a systéme modulaire.

bande” en repiquant le son sur le film. Il peut étre équipé soit d'une téte omnidirectionnelle
plus large, soit d’'une téte unidirectionnelle de

Les caméras 3008 S et 5008 S peuvent type "canon” pour capter les sons sous un angle

elles aussi étre utilisées avec un- | e""e"%z';‘ggtpaa‘g;aﬁ‘t:‘:'%%gg‘?ggé%”ﬁi

magnétophone. Elles sont equipees ? : : Impédance : environ 15 000 ohms.

de la méme prise synchro-pilote. —

ZM 4 et magnétophone portable,

une équipe légére de reporiage. / \ .




(€5 ACCassOoires en suoer

Boite indépendante
d’alimentation

Elle sert & la recharge d'accus
complémentaires en dehors de
la caméra. En outre, elle permet
de mettre I'accu dans la poche a
I'abri du froid pour filmer dans
des conditions climatiques
severes.

Synchro-pilote

Il est utilisé pour la
synchronisation du son avec un
magnétophone extérieur,

.

Chargeur rapide
Il recharge les accumulateurs a

80 % de leur capacité en moins
de 2 heures 30.

Pour des prises de vues
réclamant beaucoup de
discrétion (vie des animaux) ou
présentant un certain danger
(animaux sauvages, course
automabile).

A

Chargeur sur batterie

Il recharge les accus sur des
batteries de 12 volts (voiture,
bateau, avion).

Vue par vue

Branché sur la prise mécanique
du moteur de la caméra. Permet
I'observation de phénomeénes
evolutifs (science, biologie,
mécanigue).

Mélangeur

Il introduit et mixe sur la bande
magnétique du film des sons
d'origines différentes (micro,
electrophone, etc.). Le contrdle
du mélange s'effectue a 'aide
d'un écouteur d'orellle,

ou d'un casque.

Sac de reportage

En cuir noir, entierement double.
Il protege efficacement la
camera et ses accessoires.

Dispositif de marche arriére
pour la surimpression

Ce dispositif est branché sur la
prise mecanique de la camera. |
permet de réaliser surimpressions,
titrages, trucages, etc.

Accumulateurs

La caméra est alimentée

par des accumulateurs au
cadmium nickel qui permettent
de filmer sans recharge

8 a 12 cassettes

de 15 m & 18 images/seconde.

J




Choisissez

VOI
CaOMmeé

SONO

S
super8

Beaulieu

Les caméras 4008 ZM 4, 3008 S et 5008 S,
étant & objectif interchangeable, peuvent

étre livrées sans leur zoom Sc
d'origine. Mais ces zooms d'ori

(" Partie optique 4008 ZM 4 3008 S 50085 )
Visée réflexe avec dépoli “grains fins” ) @ @
Objectif 6x70-f1,4 ) ®
interchangeable | 8 x50 -f1,4 &
Diaphragme automatigue débrayable o ® @
Y/ e Zooming | Mono vitesse 7 s. ®
Electrique | Vitesses variables 4 412 s. @ ®
/‘O Dispositif de mise au point rapide @ ®
Vitesses de prises de vues :
crantées 12, 18, 24, 36 images/s ®
a 8,18, 24, 45 images/s ‘ )
variables de 1 & 80 images/s ®
Marche arriére et surimpression ® ® &)
Macro incorporée ® @ ®
Commande a distance ® @ @)
Vue par vue @® @ @
Obturateur variable ® ‘
Fondus enchainés @ @ ®
(avec accessoire) | (avec accessoire)
Partie sonore
Cassettes sonores 15 métres (a toutes les vitesses) © @
Cassettes muettes 15 metres @ o @
Son direct &) @
Son avec magnétophone extérieur et synchro-pilote ) @ @
Ampli incorporé & @
Mélangeur ®» @
hneider Ecouteurs d'oreille (ou casque) @ ®
gine ne
\Micro Beaulieu (en supplément) @ &) )

sont pas interchangeables entre eux
sur les caméras.




Cne fechnique

/ CARACTERISTIQUES 5008 S MULTI VITESSES 4008 ZM 4 3008 S MULTI VITESSES %

Dimensions

longueur hors tout 35¢cm 29¢cm 32cm

largeur hors tout 11cm’ 7¢cm 11cm

hauteur hors tout 21cm 17 cm 21cm

Poids :

nue 1,670 kg 0,900 kg 1,590 kg

avec zoom Schneider 2570kg 1,800 kg 2,260 kg

Objectif Interchangeable - monture C - Zoom macro Schneider f/1,4 6-70 mm Interchangeable - monture C - Zoom macro Schneider f1,4 6-70 mm Interchangeable - manture C - Zoom macro Schneider f/1,4 8-50 mm

Diaphragme Affichage automatique de l'ouverture par servo-moteur (Reflex- Affichage automatigue de I'ouverture par servo-moteur (Réglo- Affichage automatique de I'ouverture par servo-moteur (Reflex-
matic Motor). Contrdle de I'exposition correcte par centrage de matic Motor). Controle de I'exposition correcte par centrage de matic Motor). Contrdle de I'exposition correcte par diode dans le
I'aiguille du galvanométre dans le viseur. Automatisme du diaphragme I'aiguille du galvanometre dans le viseur. Automatisme du dia- viseur. Automatisme du diaphragme débrayable.
débrayable. phragme débrayable. ! ’

Zooming Zoom électrique. Temps de zooming : réglable de 4 412 secondes Zoom électrique. Temps de zooming : réglable de 4 412 secondes Zoom électrique. Temps de zooming : 7 secondes environ. Démar-
maximum. Démarrage et arrét instantanes. Dispositif pour mise makimum. Démarrage et arrét instantanés. Dispositif pour mise rage et arrét instantanés. Dispositif pour mise au point rapide :
au paint rapide : il commande automatiqguement la mise en posi- au point rapide : il commande automatiguement la mise en posi- il commande automatiquement 'ouverture maximum du diaphragme.
tion télé-objectif du Zoom et I'ouverture maximum du diaphragme. tion télé-objectif du zoom et I'ouverture maximum du diaphragme. Ce quifacilite une mise au point particulierement précise.

Ce qui facilite une mise au point particuliérement précise. Ce qui facilite une mise au point particulierement précise.

Viseur Réflex. Dépoli a "grains fins separés” (escamotable). Un témoin Réflex. Dépoli a “grains fins séparés” (escamotable). Un témoin Réflex. Dépoli & “grains fins séparés““(es,camoiable). Un ténjqin
clignote dans le bas du viseur pour indiguer que le film défile clignote dans |le bas du viseur pour indiquer que le film défile clignote dans le bas du viseur pour 'indiguer que le film défile
normalement. normalement. normalement.

Oculaire : correction de visée : £ 2 dioptries. 2 ceilletons, QOculaire : correction de visée : + 2 dioptries. 1 ceilleton. Oculaire : correction de visée : & 2 dioptries. 2 ceilletons.

Obturateur A guillotine. Temps d'exposition : A guiliotine. Temps d’exposition : A guillotine. Temps d'exposition :

a 8images/seconde :1/20 seconde a 2images/seconde:1/7 seconde a 12 images/seconde : 1/30 seconde
a 18 images/seconde : 1/40 seconde a 80 images/seconde : 1/300 seconde. a 18 images/seconde : 1/40 seconde
a 24 images/seconde : 1/60 seconde Obturateur variable avec verrouillage en position "demi-ouvert” a 24 images/seconde : 1/60 seconde
445 images/seconde : 1/100 seconde et “ferme" pour fondus au noir et fondus enchainés. a 36 images/seconde : 1/80 seconde.

Vitesse Vitesses standard : 8, 18, 24 et 45 images/seconde. Vitesses continues de 2 4 80 images/seconde Vitesse standard : 12, 18, 24 et 36 images/seconde.

Posemeétre Cellule CdS. Systéme sensitométrique ;: 25 4 400 ASA Cellule CdS. Systéme sensitametrique : 10 a 400 ASA Cellule CdS. Systéme sensitométrique : 25 4 400 ASA.

Chargement Chargementinstantane avec chargeurs Super 8 (sonores oumuets) Chargement instantané avec chargeurs Super 8 muets de 16 m Chargement instantané avec chargeurs Super 8 (sonores ou muets)

de la caméra de 15 m type Kodapak. de type Kodapak. de 15 m de type Kodapak.

Filtre Type Wratten 85 - incorporé escamotable par curseur. Type Wratten 85 - incorporé escamotable par clé. Type Wratten 85 - incorporé escamotable par curseur.

Déclenchement Par bouton-poussoir avec possibilité de contact maintenu. Pos- Par bouton-poussoir avec possibilité de contact maintenu. Pos- Par boulon-poussoir avec possibilité de contact maintenu. Pos-
sibilité de déclencheur souple. Vue par vue avec accessoire spécial. sibilité de declencheur souple, Prise de vue par vue. sibilité de déclencheur souple. Vue par vue avec accessoire spécial.

Compteur linéaire Gradué en métres et en pieds, Dégressif, A réarmement automa- Gradué en métres et en pieds. Dégressif, A réarmement automa- Gradué en métres et en pieds. Degressif. A réarmement autorma-
tique au déchargement. tique au dechargement. Compteur d'images gradué de 0 a 100. tique au déchargement.

Alimentation Accus Cd-Ni rechargeables (500 mA - 7.2 V). Mise sous tension : Accus Cd-Ni rechargeables (250 mA - 7.2 V). Mise sous tension : Accus Cd-Ni rechargeables (250 mA - 7,2 V). Mise sous tension :
par gachette a 3 positions. par gachette a 3 positions. par gachette & 3 positions.

Son Enregistrement du son sur film pré-pisté, avec contréle automa- Possibilité d'enregistrement sonore en double systeme, surmagne- Enregistrement du son sur film pré-pisté, avec contrdle automa-

T

tigue ou manuel du volume sonore, (possibilité d'enregistrer en
double systéme, sur magnétophone. Amplificateur incorporé,
Décalage son/image : 18 images (standard). Une diode brille dans

tophone extérieur.

tique du volume sonore. (possibilité d'enregistrer endouble systéme,
sur magnétophone). Amplificateur incorporé. Décalage
sonfimage : 18 images (standard). Une diode brille dans le haut
du viseur quand il y a enregistrement sonore. _/

|e haut du viseur quand il y a enregistrement sonore.
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