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Instructions pour I'emploi
du Ciné-“*Kodak”, modele K.

Notre expérience nous a montré que presque tous
les insucceés rencontrés par les cinéastes amateurs
utilisant des appareils & main auraient éLé évilés si
le manuel fourni avec chaque appareil avait été lu
attentivement avant tout maniement de l'appareil,
De méme, celui qui utilise un Ciné- ** Kodak ™ peul,
dés ses débuts, obtenir d’excellenls résullals s'il
veut bien lire les instructions ci-aprés et s’y con-
former scrupuleusement. Le pourcentage de vos
réussites sera d’autant plus grand que vous vous
conformerez avec plus d’attention aux recomman-
dations suivantes.

Le Ciné-* Kodak *’, modéle K, est muni normale-
ment de 'un ou de I'autre des objectifs f. 1,9 ou
f. 3,5 ; ces objectifs sont interchangeables entre eux
et avec l'objectif 1. 4,5 a long foyer. Les instruc-
tions pour la substitulion d’un objectif & un autre
sont données aux pages 44 et 43.

Chargement de I'Appareil.

Le Ciné-** IKodak " peut étre chargé ou déchargé
e¢n plein jour. Ces opéralions doivenl cependant
étre faites en lumiére atténuée, jamais en plein
soleil. Enlever le couvercle du Ciné-** Kodalk ™" ; pour
cela, le déverrouiller en Lournanl, en sens inverse
du sens de rotalion «des aiguilles d'une montre,
le bouton qui est au centre du couvercle (soit done
dans la direction opposée & celle indiquée par la
fleche gravée sur le bouton), puis en le poussant i
fond du coté de Dinseription « Open » (ouvert).
Saisir le couvercle entre les doigls, au plus prés de
Pobjectif, et le soulever.
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15
16

Nomenclature des diverses piéces.

BRegoit 1e flm exposé an fur et & mesure de sa sortie du

Babine réceptrice. tambanr débitanr,

| i
Arbre de la bobine | Entraine Ia boblne réceptrice of diétermine Fenronle-
réceptrice, ment dn film expisd,

Immobilise ln porte intérieure (fg, 2, po 7).
sépare lo bobine débitriee de la bobine receptrice,

Verrou intérieur,
Porte intérieure,

Couvercle de la

Protége Lo film avant son chargoment et apeés son
boite & Ffilm.

déchargement {fig. 3, p. 2).

Presseur supérieur, |Assurcul I'cn

Fond de la boite a S0t i loger le Gl avant son chargement et aprés son
film. déchargement .

Dande de papier prolongeant e il et le protégeant
pendant e chargement of Ly déehargement (g, 3,
P G} '

Bande d'amorcage.

Assurent Pentouinement Bntermiteent do dilw dans le
coulair,

Griffes.

Bobine débilrice, |Contient le film vierge (G2, 5 p. 1),

Arbre de ln bobine Constitue "axe de rotation de In Boblne débltrice
debitrice. (lig. b, o L

|Gulde In bande d'amworgage of Le filoy i lewr sortie de s

Poulie de renvoi. biobing debitriee,

Améne le flm de In bohine débitries ot aprés passago
dans le conloir, le renvoie A la bobine réceptrice en
maintenant comstantes  les  Junguears  ales deax
hovuedes.

Tambour débiteur.

Frofil de In buudn_lmllqmr la dimension er L forme de la bonele que e

h L il deit former entre le taambonr débitenr et e
supérieure. | oo,

Profil de la bouele | [ndigue ln dimension et o forme de la boiele entee e
inféricure. eottlole et le débiteur,

euCcment enere s perforations Qo tilw

Presseur inférieur, (e de son amores) er fes dents du tamebour debirenr,

du Cind- Kodak™, modeéle K. 4

H]

| Guide du Film

vierse.

| Barre de guidage

du film exposé.

Gulde 1e film vierge vers le haut & sa sortle du débi-
teur,

| Maintient le film en position eonvenable pendant som
| passage du tamboeir débiteur & la hobine récep-
| trice.

Fente,

|Fente dane lnquelle passo le film pour arriver au
conloir dexposition derriére Pohjectif,

Levier de tension,

Levier maintenant serrées autour de la bobine récep-

| trice les spires du film expose,

Bouton moleté,

.P““r Ie réglage de 'index du compteur,

Indique la Jongueur en pieds (1 pied = 30 centimitres)

Index. dn' film disponible dans Pappareil (Gg. 14, p. L),
Manivelle de re-| rypegy pour remonter le moteur,
montage.
Arbre terming par un earré sur leguel on ajnate 14 ma-

Arbrederemantage) ™ o ne ponr le remontage (fig. 14, p. 19).
Déelencheur. [tllisé pomr mettre en marche on arréter le moteur.

. | Idduit de moitié la vitesse du moteur, doublant ainei
3:“:;:";“""““' Ic temye de pose pour chacune des images (fig 14,

p- 18).

Viseur a hauteur
"gmil

Boutons.

Bague de mise au
paint.

Localise le sujet lorsque 'on tient apparell @ hau-
teur des yeux,

| Pour amener én position Peculaire du viseur.

Pour la mise an point de Pappareil aux diverses dig-
tances,

L';"'l H :_" dia-| sure i régler ouverture du diaphragme,
Parasoleil. Protége 1"objectlf contre les rayons directs dn soleil.

Verrou du porte-
objectif.

Immohilise la platine porte-ohjectil sur 1'appareil,

Vin.

Pilier.

!Hainl!e‘unent. e couloir en pogition.
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Fig. 1

La bobine de 7 m. 50 de papier remise avec
I'appareil est deslinée & l'apprentissage du charge-
ment du film dans l'appareil; employez-la aux
premiers essais de fonctionnement de I'appareil.

Aprés que le couvercle a été enlevé, I'intérieur
de I'appareil apparait comme dans la fig. 1.

Avant de chargerouderechargerle Ciné-“Kodak ™,
les griffes i ressort 8 doivent étre rejelées en arriére
et fixées dans la position montrée par la fig. 2.
Si les griffes ne s’immobilisent pas d’elles-mémes
lorsqu’on les rejette en arritre, donner A la clef de
remontage 23, fig. 14, page 19, quelques tours afin
d’augmenter la tension sur le moteur. Quand les
griffes sont rejetées en arriére, elles permetlent le
passage de l'aniorce,

du Cind- Kodak”, modéle K. 7

Enlever la bobine réceptrice 1 en la dégageant de
I'arbre 2.

S’assurer que les grilTes A4 ressort 8§ sont bien
rejetées en arriére el immobilisées dans la position
indiquée par la fig. 2.

Dégager les deux presseurs supérieur et infé-
rieur 15 ot 16 comme indiqué par la flg. 2. Pour
ouvrir cenx-ci, tirer 4 soi les boutons moletés situés
a leurs extrémités libres et les Lourner autour des
pivots en les écartant du tambour débiteur.

Pressez le verron intérieur 3 (fig. 2) et ouvrez la
porte intérieure 1 dans la position représentée par
la fig. 5, page 10.
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dun Cind= Kodak ", modile K. 8

Fig. 3

Ouvrez la boite contenant la bobine de film en
enlevant le couvercle 5, comine dans la fig. 3. A ce
moment, on ne doit pas retirer la bobine du fond 6
de la boite a film.

Quand vous utilisez une bobine de film Ciné-
“ Kodak ", conservez la boite jaune dans laguelle
clle vous a été remise; celle-ci vous servira de
boite d’emballage lorsque vous expédierez votre
bobine pour étre développée. Toutes indications
concernant ’envoi du film 4 notre laboratoire le plus
proche de lendroit ot vous wvous trouvez sont
données page 34.

Fig. 4

Dérouler environ 60 cm. de papier amorce 7 du
fond de la boite 6 contenant la bobine, tangen-
tiellement & la boite, comme on tirerait un ruban
métrique en acier de sa boite & ressort ; en tirant
I'amorce autrement, on risquerait de la déchirer.
Ne pas sortir de la bhoite plus de 60 cm. d’amorce.

Mettre en place la bobine de film 9 sur 'arbre
10 eomme l'indigue la fig. 5 ; s’assurer que 12 bo-
bine est correctement placée : 'extrémité del'arbre
doit se présenter en légére saillie relativement ala
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bobine : si l'ouverture carrée de la bobine ne
s'adapte pas aisément sur le carré terminal de
I'arbre, soulever la bobine avant de la Lourner lége-
rement sur elle-méme. Enlever le fond 6 de la boite
a film en le dégageant doucement de la bobine :
ce faisant, appuyer I'index sur la bobine pour évi-
ter qu’elle ne glisse sur son axe 10. La bande d’a-
morc¢age 7 doit se dérouler du haut de la bobine.

Fermer la porte 4 en engageant la bande d’amor-
cage sur la poulie 11, la face rouge du papier contre
la poulie et la face noire vers le haut. Aprés fer-
meture de la porte, s’assurer que le verrou 3 (fig. 2,
page 7) est parfaitement fermé ; si le verrou ne se
referme pas de lui-méme, on est prévenu que la
bobine 9 n’est pas correctement placée sur son
axe,

du Ciné- Kodak . madiéle K. 117

Fig. &

Passer la bande d’amorg¢age 7 entre le. Ilaaut dru
tambour débiteur 12 et le presseur superieur 19,
puis suivre le guide 17 comme Pindique la fig. 6.

La bande d’amorgage doit passer au-dessus de la
barre de guidage 18, comme indiqué par la fig. 8,
page 13 ; ne jamais la passer sous la barre.
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i Cing-ss Wodak 7' moaléle W0 13

Fig.

Yassurer que les denls du tambour débiteur
s'engagent bien dans les perforations de la bande
d'amoreage, puis fermer le presseur supérieur 15
en le poussant vers le bas, comme Pindigue la fig. 7.

Former la boucle supérienre 13 et, en méme
ternps, inlroduire la bande d’amorcage dans la
fente 19, conformément aux indications dela fig. 8.

S'assurer gue c’est bien la face rouge du papier
qui se présente vers le tambour denté, el quiil est
poussé 4 fond dans la fente, de fagon i ne pas [aire
saillie, de si peu que ce soit, sur les bards de la
fente.

Il est essenliel de former los deux boucles, supé-
rieure el inférieure, suwivant les indications «du
profil tracé en blanc ; ces boucles évitent. toul elforl
anormal des griffes sur les perforations du filim qui,
sans eetle précaulion, risqueraiont d'8lre déchirdes.
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Former la boucle inféricure 14 en suivant la
ligne blanche et, en méme temps, engager I'amorce
entre le lambour débiteur 12 et le presseur infé-
rieur 16, fig. 0. :

Fig. 10

Stassurer gue les «denis du tambour s'engagent
bien dans les perforations de la bande Camorcage,
puis fermer le pressear inféricur 16 en le poussant
vers [e haul, comme indigué par la fig. B0

Tenant de la main gauche le papier d’amoreage
el de la main droite la bobine vide 1, Mouverture
carrée de la dile bobine face & Pappareil, intro-
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Fig. 11

duire Pextrémilé du papler dans la fenie du
moven de la babine, comme Findique la fig. 11,
Quand on charge appareil avec une hobine de
50 pieds {15 m. 25) de film, amener le levier de
tension 21 contre la bulde marguée 30 : si on charge
Fappareil avee une bobine de 100 pieds (30 me-
tres 50) amener le levier contre labulée 100 (fig. 11).
Enrouler 4 la main la bande d'amorcage sur la
bobine en tournant celle-ci dans le sens des aiguilles
d’une maontre (I1a flache e¢n saillie sur la porte 4
rappelle le sens eorrccl de rotalion de la bobine)
jusquia ce qulil reste juste assex de papler non
N, I —— Avee ehogie Oind= Kodal ™7, 01 et rnuf:rd fit:l.l!x
babines, 1Mane powe 14 . 23 (50 piadsl, Pancee pour 34 ., "."'
(100 piedst de fil, i niiliser comms Lobines r :(:_[JL'L'|E. 5
vant que 'on charge le Cind-t' Kedak Y oaves 15 m. 25 on
aves 30 m, 50 de dlm vierge. i
Conserver toujonrs une bubine vide de chneune ile cos deux
tatlles pour étre ainsi emplovécs suivant lea besolos.

i &
Fig. 12

“babiné pour permeltre la mise en place de la bobine

sur s0i arbre 2 (fig. 12),

Abaisser le Tevier de Lension 20 pendant que T'on
met en place la bobine sur son arbre; ce levier
maintient. les spires du film serrées autour de [a
hobine aprés que le filoe a éLé exposé et enrould sur
la bobine récepirice. Si 'ouverture carrée de la
bobine ne sadapte pas aisément & Vexirémité
carrée de 'arbre, soulever un pen la bobine et Ia
tourner légérement sur ello-méme,

Stassurer (ue Ia bande d’amorcage passe an-
dessus de la partie inférieure de la haree de gui-
dage 18 ; ne jamais passer le papier sous la harre de
gufdage,

N, B, — Pewland gque oo enroule lo bonde d'amorgage sur
fu bobine, .'F"OBSIII'L‘I' =1 le papier passe librement. ontre les joiues,
o 'l tond & ¥ dtre coined § sf e papler serrd ontro le:
Joues, la bebice a 6o déforisée ob 1 ¥ o llew dde redresser A
I masin les jones aux points on elles tendent & frotter ‘eondre
I papler : proeéder trés doweement & co redressenwnt,

Celte rewise en forueo ne sera jaanals neeessalre 5iloz bobines
vides sont mAnides et conservéos mves procsution.
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Donner quelgques tours 8 la manivelle 23 (fig. 14,
page 19 et abaisser le déclencheur 25 (fig. 14,
page 19} ; ne laisser tourner le moleur que pendant
nne on deux secondes senfement ¢l examiner atlen-
tivement la  bande dTamorcage. En  faisanl
fonctionner Pappareil ouverl, le Lle de lelle
sorte quée la bobine ne puisse glisser et sortir de
son axe. Si Pentrainement est correcl; arréler le
moteur, replacer immédialement le couvercle et
Fimmobiliser en poussant le verrou en son centre
du edté portant Findieation = Lock ™ (fermé), puis
tournant son bouton dans la direction de la fiéche
qui v est gravée,

Si le couvercle ne se ferme pas facilement, c'est
que les presseurs ou Fune ou Pantre des bobines ne
sont pas exactement & lene place normale. Les
presseurs doivent étre dans la position indiquée
par la fig. 12, Ne jamais Torcer pour lenter de
fermer le couvercle,

Compteur.

Le ecomptear ((ig. 13)
indique  automatique-
ment la longueur (en
pieds de 30 cnw) du film
HON eneore exposé  res-
tant dans Vappareil. 1
doit  étre  reglé  pour
chaque bobine de film.

Pour ce réglage, deé-
visser le boulon molelé
21 (fig. 13) el le dépla-
cer dans le sens voulu
pour amener Uindex 22

cvissd-vis de éloile pla-
Fig. 13 cée sur le cadran immé-

du Cind-s Kadal ", modéle . 12

diatement aprés la division 100 si Fappareil est
chargé d'une bobine de 30 métres (100 pieds) on
sur Véloile placée immédialement aprés la divi-
ston 50, si 'on emploie une bobine de 15 modtres
(50 pieds) : resserrer le bouton moleté pour im-
mobiliser Uindex.

Manceuvrer alors le Ciné-* Kodal *” eomme indi-
tqué page 10 jusqu’a ce que le trail 100 ou le trait 50
du cadran mobile vienne, sulvant le cas, vis-i-vis
de Findex 22, La bande d'amoreade est alors com- -
plétement déroulée et le filin esl prél & cnregistrer
les imades.

Quand le trait 0 Jdu complear arvive devant

JLindex, on oesl prévenu que le filim esl complate-

mend emplove @ laisser alors fonclionner le woleur
jusqu'i amener sous index le trait ferminé par
un poinl el margue * Empty 7 (vide) avanl d'en-
lever le couvercle pour procéder au déchurgenient,

Commande du Moteur.
Les wues cinédmalographiques  sonl générale-
ment prises & la vilesse normale de 16 images par

IFig. 14
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seconde. (Quand le film ainsi obtenu est passé a
la méme allure dans le projecteur, eces phologra-
phies élémentaires se succédent assez rapidement
pour que 'on ait Pillusion d’un mouvement continu
de tous lcs objets qui se sont déplacés pendant
I'opération.

Pour remonter le moleur du Ciné-** Kodak ',
soulever la manivelle de remontage 23, rabattue
sur l'une des parois de I'appareil (fig. 14) ; engager
l'ouverture carrée de la manivelle sur extrémité
de I'arbre 24, et tourner alors la manivelle dans
le sens de rotation des aiguilles d'une montre.
Tourner environ 30 tours, en s’arrélant au moment
ol l'on éprouve une résistance, Avanl ce remon-
tage, s'assurer que le déclencheur 25 esl relevéd dans
la position représentée par la fig. 14.

Pour mettre en marche le moteur du Ciné-
“ Kodak ", abaisser le déclencheur 25 (fig. 14),
jusqu'd moitié de sa course environ. Licher le
déclencheur pour arréter le moteur. Laisser tourner
le moteur jusqu'i amener devant I'index 22 (fig. 13)
la division 100 ou la division 50 suivant que 1'on
utilise une bobine de 30 métres (100 pieds) ou de
15 melres (50 pieds). L appareil est alors prét pour
la prise des vues.

Bien que le moleur remonté 4 fond puisse faire
défiler de 5 4 6 metres de film, il est recomman-
dable de donner quelques tours de manivelle aprés
chaque scéne, ou chaque fois que l'on a exposé
2 4 3 meétres de film (7 & 10 pieds). Si le bruit du
moteur indigque un ralentissement, 'arréter aussitot
et remonter le ressort avant de continuer la prise
des vues,

Si 'opérateur désire figurer dans la vue ou dans
la sceéne cinématographiée, l'appareil doit étre
monté sur un pied (il est pourvu, 4 cet effet, du

du Cind- Kodak ', modéle K. 21

méme écrou dont sont munis les appareils photo-
graphigues ““ Kodak ') ou posé sur un support stable
el parfaitement nivelé. Le levier de déclenchement
25 doit alors étre poussé a fond ; il s'immobilise
automatiquement dans cette position ; 'opéra-
leur n’a plus qu'a se porter rapidement dans le
champ embrassé par Dappareil. Pour arréter le
moteur, sortir du champ, revenir 4 Iappareil et
relever le déelencheur,

CQuand le Ciné-** Kodak ** est vide el doit rester
plusieurs jours sans servir, éviter de fatiguer inuti-
lementle ressort enlaissant le moteur non remonté,

Fonctionnement a vitesse réduite.

Quand les conditions d’éclairage ne sont pas
favorables & la prise des vues 2 la vitesse normale
avec la plus grande ouverture du diaphragme
(r: 1,9 ou f: 3,5 suivant 'objectif monté sur le
Ciné-* Kodak ™), des résultats satisfaisants peuvent
étre obtenus en réduisant de moitié la vitesse du
maoleur.

Quand on appuie sur le bouton réducteur de
vitesse 26 (fig. 14, page 19) en méme temps que
I'on abaisse le déclencheur 25, le moteur tourne a
une vilesse moitié moins grande que la vitesse nor-
male, les scénes étant alors enregistrées a lallure
de 8 images par seconde au lieu de 16.

Lorsque 1'on utilise le bouton réducteur e
vilesse, la durée dec pose esl & peu prés double de
celle qui correspond au fonctionnement 4 vitesse
normale. On peul ainsi, en utilisant le plus grand
diaphragme de Vobjectif, prendre des wues plus
tat ou plus tard dans la journée que ne le prévoit
le tableau de réglage de la page 31, dans les condi-
tions qui, normalement, exigeraient une plus

wER
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grande ouverture de l'objectil ; on pourra, par
exemple, cinématographier par temps couvert ou
sous la pluie, enregistrer des seénes d'intérieur, ete...

Avec Pobjectil ouvert 4 f : 1,9, de trés bons
résultats peuvenl ¢tre obtenus & I'ombre en plein
air si les sujets sont librement éclairés par le ciel,
ou quand de légers nuages masquent le soleil :
le fonctionnement & vitesse réduite permet alors
d'adoucir les ombres tout en évitant les expressions
pénibles dues & 1'éblouissement.

La vitesse réduite est particulierement avanta-
geuse pour les prises de vues avee U'objectif £3 4.5
a long foyer, car on élend ainsi beaucoup les possi-
hilités de prises de vues & celle ouverture relative-
ment petite : on pourra, en effet, Tuliliser dans
tous les cas on le tableau de réglage prévoeil une
ouverture de [ : 2,8 a f: 3,5 pour le travail 2
vitesse normale.

Quand le Ciné-* Kodak ™ est ulilis¢ a4 vilesse
réduite, on doit recommander aux sujets de se
mouvoir lenfement, mais sans hésitation, car les
mouvements apparaitront sur 'éeran deux fois
plus rapides qu’ils ne I'étaient réellement. Si les
mouvements des sujets n’étaient pas ralentis,
'action apparaitrait trop rapide el saccadée. Si
I'on utilise la vitesse réduite pour cinématogra-
phier un paysage, le Ciné-* Kodak ** doit é&tre
déplaceé frés lentement. Ne jamais omplmu' la
vilesse réduite pour les vues panoraniigues com-
porlant des sujels se déplacanl rapidement.

REMARQUES IMPORTANTES, — DPour le fonction-
nement i vitesse réduite, veiller & ce que le bouton
réducteur de vitesse soit poussé @ fond et maintenu
poussé p{'udant toute la durée du fonctionnement.

Sila pression sur le bouton est relachée ou exercée

du Cind-i¢ Kodak "'
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a diverses reprises pendant une scéne, l'aclion,

lors de la projection des images sur 'deran, sera

inégale et les résultats ne seront pas satisfaisants.
Presser le houton

réducteur de vilesse
26 avan! d’appuyer
sur le déclencheur
25 au début de 1Ia
prise de wvue, et re-
lever le déclencheur
ou ecesser d'appuyer
sur lui avant de rela-
cher Te houton réduac-
teur de vilesse a la
fin de la prise de vue.
La fig. 15 montre
une bonne maniere
de tenir le Ciné-
“ Kodak * pendant
(que I'on utilise le bou-
ton réducteur de vi-
tesse et le viseur a
hauteur d’weil. Le
bouton réducteur de
vitesse est  pressé
avec l'index de la
main gauche et le dé-
clencheur est abaissé Fig. 15
avee le médium de la
méme main. Veiller & ne pas masquer 'objectil du
Ciné-* IKodak " avec la main gauche.

Comment tenir 'appareil.
Pour se servir du viscur & hauleur d’ceil, relever
d'abord le viseur 27 el la mire 28 (fig. 1, page 0),
pour les amener dans la position verticale.
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Pour Pemploi du Ciné-* Kodak * muni d’un
objectif £ : 1,9 ou f : 3,5, relever les boutons 29
(fig. 1, page 6) jusqu’en haut des fentes dans les-
quelles ils coulissent pour amener loculaire en
position normale de visée.

Appuyer l'appareil fermement conire la joue,
les coudes étant bien serrés contre le corps, puis
centrer le sujet en regardant a travers la mire 28.
La position correete pour tenir le Ciné-** Kodak *
lorsqu'on se sert du viseur a4 hauteur d'eeil est
montrée par la figure 15. L'appareil doil étre tenu
parfaitement  immobile.

Lorsque I'on se sert du viseur 4 hauteur d’eeil pour
prendre des vues rapprochées, le sujet se lrnu\ ant
4 2 métres au plus de I'appareil, s'assurer qu’une
marge suffisante est réservée au-dessus de la Léle
du sujet, tel gu'on le voit dans le viseur. Sur le
viseur 27 (fig. 1., page 6), se trouvent deux lrails
graveés, marqués 0 m. 70 el 2 m, Ces Lraits servent
{IL guides pour éviter de couper la partie t;upcrwurp
d’'un sujet lorsque l'on prend une vue I"!p]‘nOt'llt'L
ou lorsque I'on fait un portrait. Aprés avoeir correc-
tement centré le sujet dans le viseur, élever le
Ciné-* Kodak »* jusqu'a ce que la partie supé-
rieure du sujet se trouve juste au-dessous du trait
correspondant au mieux a la distance du sujet &
I'objeclif.

Ne jamais lenir U'appareil autrement ¢ue la poi-
gnée en haul,

La posilion correcte pour Pemploi du Ciné-
“ ICodak ' 4 hauteur de ceinture, en utilisant alors
le viseur clair 4 miroir, est indiquée par la fig. 16,
page 25.

On peut trouver pratique de tenir ’appareil contre
Ia hanche pour le maintlenir immobile, mais on doit
s’abstenir de Pappuyer sur la partie inférieure de
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la poilrine car les mouvements respiratoires dépla-
ceraient constamment 'appareil.

Le Ciné-* Kodak " est muni d'un éerou pour
sa fixation sur tout
pied d’appareil pho-
tographique, Il peut
aussi étre posé sur
une table, un rehori
de fenétre, oun tout
autre supporl stable
et bien nivelé, IT est
alors possible a4 'opé-
rateur de prendre part
a la scéne cinémato-
graphide, suivant les
indicalions données
pages 20 et 21,

Mise au point.

Une mise au poinl
rigoureusement exac-
te est nécessaire pour
I'obtention de bon-
nes images, L 'échelle
de mise au point
gravée sur la bague
mobile qui encercle Fig. 16
la monture de T'ob-
jectif £ : 1,9 porte les graduations 0 m. 70, 1 m.,
1m. 30, 2 m,2m 50,3m,5m., 8 m., 15 m., et
= (infini) : sur I'objectif £ : 3,5, les distances pré-
vues sont : 0m. 70, 1 m, 1 m 30, 2 m., 3 m,,
3 m., 8§ m, et == (infini). .

Pour mettre au point, tourner I'échelle jusqu’a
ce que le trait correspondant i la distanee du
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sujet & Pobjectif se trouve en face du trait fixe 30
(fiz. 17, page 27) gravé sur la monture de 'objectif.

Le Ciné-* Kodak " peut aussi étre utilisé comme
appareil 4 mise au point fixe en réglant le dia-
phragme a une ouverture au plus dégale & f: 5,6 et
la mise an point 4 8 métres (distance gravée en
rouge sur 1'échelle de mise au point). Dans ces
conditions, tous les objets dont la distance &4 'appa-
reil est d’au moins 2 m. 50 donnent une image nette;
pour les objets plus proches de 'appareil, ou si I'on
emploie un plus grand diaphragme, la mise au
point est nécessaire et doit étre d’autant plus
précise que le diaphragme est plus ouvert.

Emploi du Diaphragme.

Les hons résultats en cinématographie dépen-
dent peul-étre plus d'une exposition correcle que
de tout autre facteur.

Avec le Ciné-* Kodak *, les expositions ne sont
réglées que par le diaphragme. Le diaphragme,
situé entre I'élément avant el 1I'élément arriére de
I'objectif, est un organe qui contrdle la quantité de
lumiére qui traverse objectif. Quand nous parlons
de ¢ Pouverture du diaphragme ', nous entendons
la surface réelle de louverture par laquelle la
lumiére peut passer et atteindre le film.

Pour Vobjectif f: 1.9, Uexpression f: 1,2 cor-
respond 4 la plus grande ouverture du diaphragme;
f: 2 est légérement plus petite que f: 1,95 : 2,8
plus petite que f: 2 et ainsi de suite jusqu'a [: 16
qui est la plus petite ouverture du diaphragme.

Pour 'objectif f : 3,5, Pouverture la plus grande
est £:3,5: viennent c¢nsuite, en ordre de surfaces
décroissantes, les ouvertures f : 4, 1 : 5.6, ele,
jusqu’a la plus petite ouverture f : 16.

Plus le nombre est grand, plus Uouverfure est pelite.

4%
e

du Ciné= Kodak "', modéle K.

Fig. 17

La grandeur de U'ouverture a employer dépend de la
quantité de lumitre qui éclaire le sujet : plus il y a
de lumiére, plus 'ouverture doil ¢élre petite ; moins
il v a de lumiére, plus I'ouverture doit étre grande.
Pour changer I'ouverture du diaphragme, déplacer
le levier 31 (fig. 17) placé & l'avant de l'appareil,
jusqu’a ce que U'index se trouve en face du nombre
voulu.

Le tableau de réglage qui accompagne la gra-
duation du diaphragme (fig. 17) et le tableau de
réglage cque l'on trouvera ci-aprés (page 31) indi-
quent Pouverture de diaphragme & choisir dans
diverses conditions.

On remarguera (ue deux ouverlures distinctes,
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f:3,5 et f: 2,8 sont indiquées comme pouvant
étre utilisées dans les mémes cas, puisque Fun des
deux objectifs montés sur cet appareil n'a pour ou-
verture maxima que f : 3,5. La grande latitude
du filim permet d’obtenir d’'excellents résultats avee
P'une ou 'aulre ouverture si 'on se conforme aux
indications du tableau.

Le but du changement de diaphragme est de
produire un film qui, & la projection, ne montre
aucun changement appréciable dans la luminosité
des images sur 'écran. C'est vers de tels résultats
que doivent tendre vos efforts el cela vous sera
facile si vous vous conformez rigourensement aux
indications du guide d’exposilion.

N'oubliez pas de changer 'ouverlure du dia-
phragme avant de prendre une vue A grande dis-
tance lorsque vous venez de faire un portrait. Tne
plus pelite ouverture doil élre utilisée pour la prise
de vues a grande distance que pour la prise de
vues sur sujets rapprochés, car la quantité de
lumiére provenant d'un sujet éloigné est toujours
plus grande que celle provenant d'un sujet a
courte distance.

La possibilité de régler & volonté 'ouverture du
diaphragme permet d’enregistrer sur un méme film
des scénes éclairées en conditions Lrés différentes.

Prise des vues.

Notre expérience nous a montré que 12 secondes
ou environ 1 m. 50 de film (soit 5 pieds) suffisent
géndéralement pour la plupart des scénes dans
lesquelles I'action est conlinue mais ne change pas
de caractére, par exemple, une chute d’eau, une
rue avee son trafic habituel, le portrait d’une per-
sonne inoccupée, etc. Quelques débutants ont le
tort d’employer trop de film pour la prise d'une

'
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seule scéne et il en résulte que, lorsque le film est

projeté, les spectateurs sont fatigués de la seéne
avant gu'elle soit finie.

Il n'est pas recommandable d’essayer de tou-
jours maintenir le sujet en mouvement au centre
du viseur. Tant que vous pouvez voir le sujet dans
le viseur, ne bougez pas l'appareil. Si vous essayez
ide ramener toujours le sujet au centre du viseur, le
film, lors de la projection, sera fatigant, en raison
des déplacements incessants du fond. Arrétez le
moteur avant de déplacer I'appareil, excepté lorsque
vous prenez des wvues panoramiques (voir p. 30).

Les images les plus agréables sont généralement
celles dans lesquelles le ciel, la mer ou un avant-
plan trés clair n'occupe pas plus du tiers de la
hauteur,

Lorscque cela est possible, choisir comme fond un
massifl d’arbres, un buisson, le versant d'une
colline ou une maison, de facon a éviter que les per-
sonnages se profilent sur le ciel, ce qui voilerait ou
hrouillerait I'image des personnages.

Pour la prise de scénes ou de paysages éloignés,
s'efforcer d’avoir loujours quelgque objel en premier
plan.

Au cours des prises de vues a proximité d'une
chute d’eau, en un point battu par les vagues ou
sous la pluie, veiller 4 ce qu’il ne soit pas projeté
de goutteleltes d’eaun sur Uobjectlif, car les images
seraient foues.

On n'évite les mouvements sur U'éeran des images
d'objets fixes quen tenant 'appareil parfaitement
immobile pendant la prise de wvues; Uappareil
Ciné- Kodak ” permet d’opérer & la main, & con-
dition d’étre Llenu immobile,

Pour opérer, tenir I'appareil d’aplomb, comme
indiqué par les fig. 15 et 16 (pages 23 el 25);
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centrer le sujet dans 'an ow 'autre
viseurs, puis abaisser Je déclencheur
page 103,

des denx
25 (fig. 14,

Vues panoramiques.

Il est cuelquefois” avantageux de prendre des
vues panoramiques, ¢est-A-dire de [aire pivoler
lentement @appareil aulour d'un axe verlical
(imaginaire ou matérialisé par la vis du pied), pour
suivre, par exemple, une course oll Une scéne Spor-
live ou pour donner Fimage compléte d'un pavsage
étendu (chaine de montagnes, rivaga de la mer, ete.)
ou d'un monument de grandes dirmensions.

Pour la prise de telles vues, ne jamais faire pivoler
I'appareil rapidement entre les directions extrémes
et wveiller a ce que appareil soit {oujours hien
d'aploinb, Lappareil doit étre fermement maintenu
en évilanl loules osctllations el Loutes. saccades.

Ne jamais employer la vitesse réduile pour Ia
photographie panoramigue de scénes comporlant
des sujels en mouvement rapide,

Reégles importantes.
On peut résumer comme swit les régles les plus
importantes pour la maneuvre du Ciné-** Kodak ".

1. — Maintenir appareil absoluiment immobile

pendantl la prise des vues.

Choisir avee  discernement  ouverture 8

dononer auw diaphragme d'apres les indica-

tisns du tableaw e réglage.

3. — Procéder 4 la mise au
I"échelle de disiances.

.

poinl  précise sur

Une pose de 12 secondes, correspondant a
environ 1 m. 50 de film (5 pieds) sulfit pour
les scérnes sans aclion déterminée.

rme sur Cing

hra

glage du Diap

é

aveo objectif 1

Tableau pour ler

- Kodak ", modéle K,

1.5 4 long fover.

5 ou objectif f :

1
2y

19 ou f:

EroQuUR
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5.

S’abslenir de tout déplacement de I'appareil
tant que le sujet apparail dans le viseur:
arréter le moteur avant de braquer appa-
reil dans une nouvelle direction, sauf dans
le cas de prise de vues panoramiques,

6. — Pour la prise de vues panoramiques dans
lesquelles il n’y a pas de sujet mobile qui
doive étre suivi, appareil doit élre tourné
sur lui-méme {rés lenfement el (rés régulicre-
ment.

7. - - Pour la prise de vues panoramiques com-
portant un sujet mobile tel que cheval en
course ou bateau a4 moleur, la vitesse de
rolation de I'appareil sur lui-méme dépend
de la vitesse de déplacement du mobile que
I'on se propose de suivre ; maintenir autant
(que possible le sujet au centre du viseur,
el é_\'it.:mt qu’il passe Lrop prés de Pappareil.

Ne jamais employer la vilesse réduite
pour la prise de wvues panoramiques de
sujets en mouvement rapide,

8, — Re‘nmnter le ressort du moteur aprés chaque
scene ou chaque fois que l'on a utilisé de
2 metres & 3 métres de film (6 & 10 pieds).

Prise de vues
dans les régions tropicales.

Puur Ia prise de vues dans les régions tropicales,
suivre les indicalions du tableau de réglage ci-contre
en employant les ouvertures de diaphragme prévues
d’Avril 4 Septembre, si les scénes compren-
nent des arbres et ont quelque similitude avee le
caractére des paysages des zones tempérées. Siles
sqjcts se trouvent dans un désert de sable, ou
s'il n'y a pas prédominance d’ombres denses,
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cmployer 'ouverture immédialement inférieure &
celle indiquée sur le tableau. Ceci, !m'turei'lcment,
ne peul s'appliquer & des sujets ¢loignés et sous un
soleil brillant : de tels sujets exigent toujours la
plus petite ouverture, I: 186.
Déchargement de l'appareil.
Précaution imporfante. — Avant d’enlever le

couverele de 'appareil pour le décharger, aprés que
I'on a exposé toute la bobine de film, faire fone-

Fig. 18

tionner le moteur jusqu'a faire apparailre sous
I'index 22 du compteur (fig. 13, page 18) le trait
marqué d'un point situé prés du 0 du cadran. Cecl
est nécessaire pour gque le film enrvoulé sur 1a hobine
suit protégé contre 'action de la lumiere par la
bande de papier terminale, identigue 4 la bande
d’amorcage, ¢t qui permel le déchargement en
pleine lumiere. Ne pas faire fonctionner le moteur
aprés que le papier protecleur est enroulé.

Aprés s'étre assuré que le cadran du compteur
présente sous Uindex 22 le trait marqué d'un pom_t
el portant Vinscription “ Empty * (vide), ouvrir
Pappareil et recouvrir aussilét la bobine réceptrice
du fond 6 de la boite métallique (celle des parties
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de la hoite comportant une ouverture circulaire)
comme indigué par Ia fig. 18. Dégager la bobine
ainsi protégée de arbre 2 et la recouvrir aussitdot
du couvercle 5 (fig. 3, page 8).

Le film est maintenant prét & élre développé.
Inserivez trés lisiblemenl vos nom et adresse dans
le cartouche supérieur au dos de la boile jaune.
Puis, relournez la bobine de film exposé a votre
fournisseur qui Uenverra a4 celui de nos Labora-
toires de Travaux le plus proche de son magasin
pour vy étre trailée, ce qui ne vous oceasionnera en
aucun cas de frais supplémentaires. 51 vous expé-
diez la bobine directement, attachez une ficelle
autour de la boite mais ne la cachetez jamais,
Une liste des Laboratoires pour le traitement du
Film Ciné-* Kodak ” est donnée aux pages 54
el suivantes, et cette méme liste est jointe 4 chaque
bobine de film.

En retournant le film exposé pour sen traite-
ment, assurez-vous qu’'il a bien #¢ replacé dans la
boite métallique avant d’élre mis dans la boite jaune.
51 cela n'est pas fait, le film risque de se dérouler
et, par suite, d'étre voilé et perdu.

Nous ne saurions trop insisler sur la nécessité
absolue d'inserire trés lisiblement wvos nom et
adresse sur la boite jaune, car autrement il nous
serait impossible d’identifier le propriétaire du
film.

Avanl de rechavger le Ciné- I{odak ™, ouwvrir
la porte 4, comme indigué par la fig, 5 (page 10)
el enlever la bobine vide 9 de I'arbre 10 ; cette
bobine vide sera utilisée comme hobine réceptrice.

Ne jamais employver comme bobine réceptrice
I'une des bobines sur lesquelles nous montons les
flims développés pour vous les renvover.

dy Cind-s Kodak', modéle K. 33

Prise de vues en couleurs ““*Kodacolor”.

Lesvues en couleurs © Kodacolor” ne peuvent étre

= : p ST - T
obtenues qu'avec les apparzils Cine-* Kodak
munis d'un objeetif { : 1,9 et avec quelques appa-

reils pour film de 16 millimétres construits par les

Pour ces prises de vues, on doit utiliser le film
spécial ** Kodacolor” et le nécessaire optique ** Koda-
spéecial “ Kodacolor” doit étre substitué au parasoleil
mobile monté i Pavant de I'objectif I 1,9,
un diaphragme compensateur.
Cest une petile bague de mdé- 0
étre utilisée sur le filtre * Ko-

* avec cette bobine de

dacolor ™ avec cette ool s
me cmnpensatcurn'e_st pas em- Fig, 19
ployé avec cette bobine de film
sera pas obtenu et l'effet sur I'écran ne sera pas
salisfaisant.
s'assurera done si le diaphragme compensaleur
accompagnant Je nouveau [ilm est identique #
mémes lettres ou numéros ; dans l'ar!irmali\*n'.. la
substitution est inutile ; au cas contraire, procéder
compensateur pour ¢viler toule confusion.

Glisser le diaphragme compensateur {fig. 19} sur

titulaires de licences du procédé ** Kodacolor 7.
color’’. Pour la prise de vues en couleurs, le filtre
A chaque bobine de film “ Kodacolor oesl joint
tal de forme spéciale qui doit
film seulement, Silediaphrag- . "5 et
méme, le rendu correct de chaque couleur ne
Avant de recharger un Ciné-* Kodak ”, on
celui déja monté sur appareil et s'il porte bien les
au remplacement et jeler Vancien diaphragme
le filtre * Kodacolor » de telle facon que la plus large
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encoche pratiquée sur le bord de la bague s'assu-
jettisse autour de la légére saillie que comporie le
bord du filtre ** Kodacolor ”, puis pousser a fond
le diaphragme compensateur. L’encoche dont il
est question ici est celle ménagée dans le rebord
de la bague, et non pas, bien entendu, I'ouverture
découpée dans le plat du diaphragme. En mettant
en place le diaphragme. éviter de le déformer car
il risquerait de resler fixé & I'objectif au moment
ot 'on en relirerait le fillre. Il est essentiel
tde- me pas laisser d’empreintes digitales sur le

filtre au moment ol I'on ¥ adapte le diaphragme
compensaleur.

Enlever le parasoleil 32 (fig. 17, page 27) en le
saisissant entre les doigls et le tirant bien d’aplomb.

Régler le diaphragme 4 f : 1,9 par la manceuvre
du levier 31.

Remplacer le parasoleil par le filtre < Kodacolor *
en glissant celui-ci 4 lintérieur de la monlure
d’objectif : pour cela, prendre soin d'introduire la
goupille fixée au filire dans I'encoche ménagée dans
la. monlure d’objectif. Pousser a fond jusqu’d
entendre l'enclenchement qui maintient le filtre
en place. Le filtre * Kodacolor ** ne peut élre placé
sur Pobjectif que quand le diaphragme est ouvert
A 1:1,9 et, une fois en plaee, il bloque le diaphragme
4 son ouverture maximum. Rappelons que 'emploi
d'une ouverture de diaphragme aussi grande entraine
Pohligation de procéder de facon trés précise o la
mise au poinl, surtout pour vues rapprochées,

Le chargement du film * Kodacolor ** s’effectue
comme prévu (pages 3 4 18) pour le chargement
du film Ciné-** Kodak ** ordinaire. Les films  Koda-
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toires pour l'obtention des Films en couleurs
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color * doivent étre développés aussilod que possible
apres 'exposition a la lmniére,

On remarquera que le papier qui protége le film
aprés son passage dans Pappareil est Mane of noir
au lew de rouge el noir conune Vest le papier de
ta bande «Famorenge.

Conditions opératoires.

Les prises de vues en couleurs “ Kodacolor™ &
vitesse normale exigenl que le sujel soit en plein
soleil, en raison de Uabserption d'une {raction consi-
dérable de la Lumiére par le {ilire colord,

Eviter les prises de vues 4 contre-jour (I'appa-
reil dirigé du cdté du soleil) ; le soleil doit se
trouver derriére Fappareil ou de célé, Le lableau de
réglage ci-contre est prévu pour des prises de vues
entre deux heures aprés le lever du soleil et deux
heures avant son coucher,

Stabstenir de cinématographier des personnages
dont le chapeau porte ombre sur Ia figure, surtoul
st le soleil est haut sor Phorizon, ou toul au
moins delairer Vombre an moyen d'un réflectenr.

Prise de vues @ vilesse réduile. —— En utilisant le
bouton réductenr de vitesse 26 {voir page 21), il
devient possible de prendre des vues en couleurs
d'aprés sujels & Pombre, en plein air, librement
éelairds par le ciel, ou par temps nuageux avec le
soleil Tégeéremenl vouverl. Rappelons que Fon doit
recomnuider aux sujels de ralentir tous leurs
mouvelnents, mais sans hésitation, faute de gquoi
Paclion serail trop rapide el saccaddée lors de la
projection,
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Emploi des Filtres neutres réducteurs
¥ Kodacolor ”

Le diaphragme devant toujours élre mainlenu
4 son ouverlure maximum, fa lumiére ne peut &re
allénude, dans la prise de voes d'aprés sujels excep-
tionnellement  lumineux, que par  inlerposition
dfun filtre absorbant ; deux de ces filtres
sonl prévus, de densités dilicrentes,
suivant la proportion de lumidre & ab-
sorher,

Le filtre neutre réducteur * Koda-
color " (fu. 200 se visse & lintérieur
de la monlure du filtre coloré  Koda-
color 3 en le dévissant, maintenir )
Pobjeetil el le filire coloré sur Iappareil, en
évitant toute chule de l'une quelcongue de ces
pitoes.

Soinsaapporteraux Filtres“Kodacolor™

Comme Lous les fillres collés, e Albre coloré “ IKoda-
color’” el les filtres nentres redueieurs rlsa[uu.nll d’étre
ecndommages 8'ils sonl souwmis o une lemperature
quelque peu élevée : on évitera done d'abandonner
ces filtres au soleil ou de les conserver dans un ein-
droit trop chaud. Pendant les nelipyages, ne _ljes
sommeltre qu'd une pression ris légére sl'll.s'
étaient chawds au moment du netloyage, ou si 'on
exereait sur eux une pression exagérce, I]L!.‘C‘l‘JL!”L‘.!i
d’alr se formeraient, généralement au volsinage
des bords, el les metleaient hors service {dans les
régions Lropicales, les maintenir quelques heares
au irais avanl le nelloyage).

S'assurer de temps i aulre quil ne §'y est pas
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forméfde huiles d'air. Avanl d’entreprendre un
voyage d'assez longue durée, emporter par précaun-
tion an moins un fitre de rechange de chacun des
types.

.I‘E;S divers filtres et Iobjectif doivenl élre tenus
[‘rl'%‘s propres. IZssuyer soignensement toules pouse
sieres ou margues de doigts & Uaide d'un chifton
doux et non pelucheux ; ne jamais mooiller je
chiffon de quelque liquide que ce soit.

Equipement pour la projection
en couleurs * Kodacolor 7,

;\Ll-ctlne woditication du projecteur n'est né-
cessaire pour la projection des films en couleurs
* Kodacolor ”* sur les < Kodascopes 7 des modéles
A el B (Sdrie K): il suffit, sur le modéle A, de
remplacer Uobjeclil de projection pour vues en
noir par Pobjectif spécial avee filtre coloré : sur
le modéle B, il sulit d’adapter un filtre coloré,

Les anciennes séries des © Kodascopes 7 A el B
pcnl\'ent étre adaptées aux projections couleurs
apres transformation de divers organes,

_I,’[ic:r:m ¥ Kodacolor 77 devra  loujours &tre
-uLilisé pour la projection des vuoes ** Kodacolor
l._u surface de cet écran est en aluminium et {[unn(;
ainsi le maximum de luninosité aux images, ce qui
est indispensable pour aveir de bons résullats aven
le film * Kodacolor 7. Cet écran denne une fmage
te format 42 58 ¢, i

du Cind-s Kodak ©, modéle K. 41

Film Ciné-* Kodak” Panchromatique
et Filtre jaune.

Le Fin (iné-* Kodalk * Panchromatique, con-
trairement an Nlm ordinaire, est sensible 4 loutes
fes eouleurs. 11 repro<duit en monochrome toutes les
couleurs du sujel sur I'écran, avee une plus grande
exactitude dans leurs rapports de luminosités. 11
danne, sur éeran, une image en blane ¢t noir d'une
qualité supérieure, Les effets de nuages sont plus
merveilleux encore el les teinles des chairs dans les
portraits sonl grandements améliorées.

[l n'est pas indispensable de se servir du filtre
jaune Ciné-** Kodak " avec le film Ciné-** Kodak
panchromatique, mais une amelioration notable
dans la photographie de paysages, de marines et de
nuages se remarque immédiatement Jorsque le
filtre a ¢1é employé. A U'exception des portraits, le
filtre jaune est généralement recommandé pour
les prises de wvues sur film panchromatique Ciné-
“ Kodak .

Le filtre jaune se monle & avant de I'objectif
ordinaire. Dans le cas d'un appareil avec objec-
tif T : 1.9, enlever d'abord le parasoleil 32 (Ag. 17,
page 27) en le saisissant entre les doigls par son
rebord et le tirant & sei: le remplacer par le
filtre jaune en veillant 4 engager la goupille lxée
au filtre dans I'encoche qui Tui est ménagée dans la
monlurz de Pobjectif, ot poussant & fond jusgu’a
enlendre enclenchement. Dans le cas d'unappa-
reil avec objectif T : 3.3 le filtee jaune esl glissé sur
la parlie antérieure de Pobjectif en orientant vers
le haul 'encoche Ia plus large taillée dans le re-
bord du fAltre de fagon 3 laisser visihle le repére
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utiiisé pour la mise au point, repére établi sous
forme d'un trait gravé A la partie supiricure de
Pobjectif. Pour 'emploi du filtre jume avee ob-
jectif £:4.5 4 long foyver, le filtre osi glissé sur la
partie antérieure du parasoieil 1 {fig. 2., page 46).

Lfemploi du filtre jaune Ciné-* Kodal ™ {C. K. 3)
avee film panchromatigue exige un éclairement de
l'image quadruple de celui qui sullirail en Pabsence
du filtre ; cette condition sera réulisée en amenant
le levier 31 (fig. 17, page 27) qui régle 'ouverture
du diaphragme sur Fouverlure plus grande que
celle prévue, séparée par une aulre de cetie der-
niére sur la gradualion du diaphragme.

Utilisé avec le fllm Ciné-** Kodak " ordinaire, le
filtre jaune améliore le rendu des paysages avec
lointains, vues de montagnes, marines, scénes de
neige et nuages, mais il 'y a pas en ce eas de corree-
tion des conlenrs, L'emploi du filtre jaune avee le
film ordinaire exige 8 fois plus de lumiére que pour
la prise de la méme scéne en I'absence de filire ;
on réalisera cette condilion en amenant le levier 31
du diaphragme sur Pouverture plus grande que
celle prévue, séparée par deux autres de ceile
derniére sur la graduation du diaphragme. Par
exemple, un paysage pour lequel on aurait adopté
Pouverture f : 11 en l'absence de filtre exigera
UVouverture f:4 si I'on emploie te filtre jaune
Ciné-“ Kodak ",

dir Cind-c Fodak ', medéle K, 43

Instructions pour 'emploi de l'objectil
F: 4,54 long foyer.
Le téléobjectil 1,5 permet de cinémalogra-

phier des sujets Lrés cloignés desquels on ne peut
sapprocher : jeux alhléligues pris des Lribunes,

Fig. 21

sujels d'histoire naturelle, :':in_si que isujcts rllc_pe-
tites dimensions tels que luﬂs 0iSEALX, mscutes,_gcu;—
reuils, qui peuvent alors étre t:anmnato;sn:aphm;_a
la distance assez rapprochée de 2 m. de Pappareil.
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Le téléobjectif f: 4,5 est interchan

teélé i s . angeable avec
les objectifs f: 1,9 et £ : 3,5 surle Ciné-* Kodak
Modéle K. ’

Au !éléuhjectif f:4,5 sont joints deux capuchons
doublés de peluche et un tampon destinés a le pro-

téger des poussieéres et salelés., On doit les retirer
avant de fixer I'objectif sur le Ciné-* Kodak *.

Les mémes modes opéraloires s’appliquent au
;cnwlaucnmnt de T'un par I'autre de ces trois ab-
jectifs.

Soulever le verrou 33 (fig. 21) et faire basculer
la platine A autour de l'objectif en sens inverse

du Cind- Kodal "', modéle K. 435

des aiguilles d’'une montre; l'objectif est ainsi
dégagé ; la fig. 22 montre Vappareil aprés enléve-
ment de 'objeclif.

Mettre en place l'objectif [: 4.5 & long foyer C
(fig. 23) en engageant
les trois boutonniéres
de sa platine sur
les Llrois boutons B
(fig. 22, page 44}
appliquer la platine
contre le boilier de
I'appareil et ramener
la platine A en posi-
tion verticale : s'as-
surer que le verrou 33
(flg. 23) est bloqué,
immobilisant  ainsi
I'objectif,

L'élément anté-
rieur 27 du viseur
i hauteur d'ceil est
solidaire de la pla-
tine porte-objectif et
se trouve done chan-
gé en méme temps
que 1'objectif.

Pour l'emploi de
Vobjectif f : 4,5 along
fover, abaisser les boutons 29 (fig. 1. page 6)
sur 1’élément postérieur 28 du viseur, de facon i
dégager 'ouverture de visée, aucune lentille ne
devant alors étre utilisée pour la visée.

Fig 23

Le viseur & miroir, utilisé pour la visée a hau-
teur de ceinlure avec les objectifs f : 1,9 et £: 3.5
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ne doit pas étre employvé avec 'objectif f: 4,5 4
long foyer.

Avant emploi de Vobjectif f: 4,5 & long foyer,
tirer & fond le parasoleil D comme indiqué par la
fig. 21, de fagon A découvrir les graduations du dia-
phragme et de la mise au point.

Le réglage du diaphragme sur Pobjectif f: 4,5

Fig. 24

4 long foyer est effectué en tournant sur elle-méme
la bague E & I'avant de la monture d’objectif ; les
ouverturss prévues sont : F: 4.5, 1:5,6,f: 8, f: 11 et
[:16. Se conformer aux indicalions du tableau
de réglage (page 31) en atilisant cependanl 1'ou-
verture f : 4,5 dans tous les cas ot est prévu 'em-
plei de louverture f:.4 ¢t s’abstenant d'opérer
(saul éventuellemenl & vitesse réduile) dans lous
les cas ot est prévu 'emploi d’une des ouverlures
1:35,1:280m1f:1,9.

du Cind-s Kodal ', maodele K. 47

A vitesse réduite, on peut opérer a f: 4,5 dans
les cas ou le tableau de réglage prévoit, pour la
prise de vues 4 vitesse normale, l'une des ouver-
tures f:3,5 ou f:2,8 ; tenir compte, en ce cas, des
recommandations déja faites pour la prise de vues
a vitesse réduite.

Quand on utilise I'objectif f: 1,5 4 long foyer,
I'image d'un objet ou d’un personnage est approxi-
mativement le triple, & égale distance du sujet,
de celle obtenue avec objectif £: 1,9 ou f£: 3,5,

La mise au point s’effectue par rotation de la
bague F 4 'arriere de la monture d’objectif (fig. 2.
page 46) jusqu’a amener vis-a-vis du trait derepére
fixe la division gui correspond & la distance du
sujet. Les distances prévues sont 2 m., 2 m. 30.
3m.,4m.,5m, 8 m, 15 m., 30 m. et o (infini) :
pour les sujets situés au deld de 30 m. de I'ap-
pareil, mettre au peint sur I'infini,

Quand le Ciné-* Kodak " est muni du téléob-
jectif f:4.5, il ne doit pas étre utilisé commme appe-
reil & mise au poind five.

La fig. 24 (page 46) montre le Ciné-** Kodak ”
avec V'objectif 1:.14,5 et le viseur en posilion, prét
pour une prise de vues.

L]

Recommandations importantes.

Pendant les prises de wvues, le Ciné-** Kodak ™
doil éfre immobile. Placez Iappareil sur un pied.
§’il est tenu en mains, appuyez-le contre un sup-
port ferme et immobile, tel qu'un arbre, une bar-
riére, un rebord de fenétre, etc.

Pour la prise de vues d’aprés sujels & moins de
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8 melres de 'appareil, s'assurer qu’il reste une
marge suffisante au-dessus des sujets ; utiliser pour
cela les deux index G et H (fig. 23, page 45) mar-
qués respectivement 2 m. et 5 m.: aprés avoir
centré le sujet dans le viseur, relever un peu 'ap-
pareil jusqu'a ce que Je haut du sujet vienne en

face l'index correspondant i la distance de ’appa-
reil au sujet.

Bloquage ou rupture d’'un Film.

Sile film se trouve bloqué dans appareil, cela est
di 4 I'une des causes suivantes :

1. Mauvais enrculement de 'amorce. Les dents
du débileur n’avaient pas é1¢é engagées dans
les perforations du film lorsque celui-cf a été
placé. L'amorce n'était pas poussée i lond
dans Jes glissiéres du couloir, voir page 13.
Assurez-vous que ’amorce suit bien la trace
des boucles 13 et 14 (fig. 1, page 6).

2. Le film ne s’est pas enroulé. Cet incident est di
soit 4 la torsion de 'une des joues de la
bobine, ou & ce que l'opérateur n'a pas
engagé 'extrémité de 'amorce dans la fente
pratiquée dans le noyau de la bobine récep-
trice ; ou encore & ce que la bobine n’était
pas correctement placée sur l'arbre 10 (fig. 5,
page 10).

Si le film se déchire ou se bloque, vous n’avez pas
pour cela perdu la bobine entiére de film. En un
endroit ol la lumiére est atténuée, pas en plein so-
leil, ouvrez I'appareil et retirez le film qui se trouve
sur la hobine réceptrice et qui est * bourré ' dans

du Cind=< Kodal ', modéle K. 19

I'appareil. Chargez & nouveau le film dans 'appa-
reil avec le film lui-méme au lieu de 'amorce, et
faites marcher le moteur pendant quelques secondes
pour voir si le film s’enroule correctement. Fermez
Tappareil, mettez le moteur en marche et laissez
se dérouler environ 3 m. de film. Vous pouvez
maintenant utiliser le reste du film de la bobine
débitrice ; celui-cl n’a pas élé atteint par la lu-
miére car les 3 m. que vous venez de dérouler
I'en ont protége,

Soins A apporter a l'objectif.

I.’ohjectif du Ciné-** Kodak ** doit étre nettoyé
chaque fois que cela est nécessaire. Un objectif sali
est 1a cause d’images brouillées et qui manquent de
contraste sur Péeran. Si ’on s’apercoit que 1'objec-
tif est sale ou poussiéreux, on doit le nettoyer avant
de prendre une autre vue. II est d'une importance
toute spéciale de nettoyer l'objectif de I'appareil
aussitot aprés le débarquement lorscue I'on vient de
faire une longue traversée ; de méme lorsque I'on se
serl d'un Ciné-** Kodak " au bord de la mer.

Pour nettoyer I'objectif, prenez une allumette
ou un cure-dents ; autour d’une de ses extrémilés,
enroulez un petit morceau d’un linge doux ou d’un
tissu de coton non pelucheux. Frottez doucement
I'avant de 'objectif, en prenant soin de ne pas le
rayer par une trop forte pression, En aucun cas,
ne mouillez volre chiffon. L’élément postérieur de
Vobjectif nécessite un moins fréquent nettoyage car
T'obturateur reste fermé lorsqu’on ne l'utilise pas.
préservant ainsi cette partie de I'objectif de la pous-
sitre, Pour atteindre 'élément postéricur de J'objec-
tif, se conformer aux indications données pages 44
et 45, pour remplacer un objectif par un autre.
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Entretien du Couloir.

Les glissieres du couleir dans lesquelles le film
Sengage pour passer devant 'objectif doivent étre
fréquemment nettoyées, Sile moteur cesse de mar-
cher avant que le ressort soit au bout de sa course,
il ¥ a probablement de petits fragments de film ou
quelques poussiéres collés au couloir. Celui-ci doit
done étre nettoyé comme suit :

FPour retirer le couloir, rejetez d’abord en arriére
les griffes 8 dans la position représentée par la
figure 2, page 7. A I'aide d’un tournevis ou d'une
petile piéce de monnaie, enlevez la vis 34 (fig. 1,
page G). Prenez le couloir par ses deux extrémités
et soulevez-le pour le retirer du montant 35. Sé-
parez les deux parties du couloeir, puis netiovez
et polissez soigneusement les glissiéres avee un
linge légérement mouillé. Ne grattez pas le couloir
avec un objet métallique. Le couloir doif étre propre,
Chaque parcelle d’émulsion adhérant au couloir
peut entraver la marche de 'appareil.

Pour replacer le couleir, ajustez d’abord le gou-
jon de I'une des piéces dans le trou correspondant de
P'autre. Tenez les d2ux piéces du couloir fermement
ensemble et glissez le tout sur le montant 35, puis
replacez la vis 34, comme dans la figure 1, page 6.
Assurez-vous que la vis est solidement fixée. Le cou-
It;:r doit étre compléfernent sec avant d’élre remis en
place.

Remuarque. — Lorsque vous enlevez ou replacez le
couloir, veiller a ne pas fausser les deux pelits res-
sorts de lension,

di Cind-* Rodak ", modéle I, 4

Titres.

Vous voudrez sans doute ajouter des litres pour
décrire les différentes scénes de vos films quand
vous les projetterez. Nous pouvons composer ces
titres. Remettez-nous simplement une lisle des
textes que vous désirez insérer dans votre film. Nous
les exéculerons et vous adresserons pour chacun
d’eux la longueur de film nécessaire avec vos titres
imprimés. Vous pourrez alors les coller dans votre
film aux endroits voulus. (Voir les indications pour
les collures données dans le manuel d'instructions
du ¢ Kodascope ™).

Les titres sont dactylographiés au moyen d’une
machine spéciale et reproduits sur film ininflam-
mable de 16 mm.

En commandant des titres destinés a &tre insérés
dans un film * Kodacolor ', le mentionner expres-
sément, car les tilres sont alors exécutés sur film
a fond teinté.

Composition de titres avec le
Ciné-** Kodak ™.

Si vous désirez exdeuter vous-méme les titres de
vos films Ciné-** Kodak **, vous constalerez que la
méthode déerite ci-aprés est toul 4 fait satisfaisante.

Pour chaquetitre, munissez-vous d’un morceau de
carton noir (32 % 43 cm.), puis écrivez ou dessinez-y
le titre A l'aide d’un pinceau et d’encre blanche,
en réservant une marge Jd’au moins 4 em.,
droite et &4 gauche, et d’'au moins 5 cem. en haut
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et en bas, entre les bords du carton el le titre.
On obtient les résultats les meilleurs en composant
des lettres majuscules d’environ 20 mm. de hauteur
et des minuscules d'environ 12 mm. de hauteur.

Il est recommandable de composer des lextes
trés brefs et de les cenirer trés exactement, en leur
réservant une marge trés large,

Quand 'encre est séche, piquez la carte & un mur
bien exposé au soleil, & 'extérieur naturellement.
Placer le Ciné-** Kodak ' de telle facon que sa par-
tie avanl soit 4 environ 70 em. de la carte et
au niveau du cenlre du titre. Centrer trés soigneu-
semenl le lilre dans le viseur. Ce faisant, regarder
autant que possible a travers le centre de la mire 28
(fig. 1, page 6). Une fois le titre correctement centré,
élever le Ciné-“ KKodak ", le maintenant toujours
de niveau, jusqu'a ce que la partie supérieure de la
carte soit juste au-dessus de la ligne marquée
70 em. gravée sur la lentille antérieure du viseur.

Régler la mise au point & 70 em. et l'ouverture
du diaphragme 4 f:11.

Opérer a la vitesse normale, la durée de fonc-
tionnement pour chagque titre étant calculée &4 rai-
son d’une seconde par mot, mais sans jamais étre
inférieure 4 trois secondes.

Le viseur 4 miroir ne donne pas exactement, &
distance aussi courle du sujet, le champ embrassé
par Uappareil ; il ne doit donc pas élre employé
pour le centrage des titres,

du Ciné-** Kodak , modéle K. 33

Duplicata de Films.

Tandis qu'en photographie ** un original est tou-
jours supérieur 4 une reproduction 7, il est impos-
sible de distinguer un duplicata de film Ciné-
“ Kodak " de l'original. Vous pouvez obtenir d’un
de vos [ilms autant de reproduclions que vous le
désirez.

Si vous voulez des duplicata de I'an quelconque de
vos films, envovez-le-nous aussitét que possible, de
facon a ce qu'il n'ait pas le temps d’élre endom-
magé par quoi que ce soit. On ne peut obtenir de
duplicata en couleurs d'un film * Kodacolor 7,
mais on peut en obtenir des duplicata trés salis-
faisants en noir et hlanec.

Films d'aprés vues fixes.

Nous pouvons exceuter des films d'apris toutes
images, dessins, carles, photographies dont le droit
de reproduction appartient au demandeur ; sauf
indication contraire, la longueur de film affeclée a
chaque image est de 1 m. 20, correspondant &
10 secondes de projection,
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Laboratoires pour le traitement
du Film Ciné-* Kodak".

EUROPIE
FRANCE, * Panis @ 39, Avenue Monlaigne ; 28, Place
Venddme ; 63, Avenue des Champs-Elvsées; 5, Avenue
de I'Opéra ; Y, Boulevard des Italiens; 41, Buuit-\urd
Raspail.
Lyox: 26, Rue de la Hépublique. — MarsklLLg : 37, Rue

Saint-lerréol. — Nice @ 13, Avenue de la Vietoire, —
Canxes @ 27, Rue d’Anlibes, — MoxteE-Canvo : 6, Bou-
levard des Moulins. - - Borpravx : 2, Place de Tnurln

— ALcER : 48, Rue (I Isty.
ALLEMAGNE, * Benvin : Kodak Aktiengesellschaft,
LeipzigLrslraﬁsL‘ 114.
ANGLETERRE, *Loxpres : Kodak Limited, Kings-
way, W. C, 2, ;
AUTRICHE, Viexxe : Kodak Aktiengesellschaft, IKarnt-
nerstrasse 53.

BELGIQUE, BruxeLLES : kodak Limited, Rue Neuve, 88,

DANEMARK, CorexHAGUE : Kodak Aktieselskab,
Ostergade 1

ESPAGNE, Maprip : Kodak Sociedad Andnima. Puerta
del Sol 4. — BancEroxie: kKodak Sociedad Andnima,
Calle de Fernando, 3.

HOLLANDLE., La Have : Kodak Limited, Noordeinde 10,

HONGRILE, Buoarest @ Kodak Limited, Vaczi-ulea 9,

ITALIE, MiLax @ Kodak Societa Anonima, Corso Vittorio
Emanuele 34.—Rowme : Kodak Societd Anonima, Via
Nazionale 25,

NORVEGE, Osto:.], 1. Nerlien, A. 5., Nedre Slotsgate 13,

POLOGNE, Varsovre @ Kodak Sp. z. 0. 0., 5, Plac Napo-
leona, Moniuszki 1,

PORTUGAL, Lispoxne: Kodak Limited, Rua Garrett 33,

SUEDE, Srocknony @ Hasselblads Fologr. A, I3, Hamn-
gatan 16, - Gatesorc @ Hasselblads Fotogr. A, B,
Ostra Hamngatan 41-43.

SUISSE, Lavsaxxe : Kodak Soriété Anonyme, Avenue
Jean- |¢|-.‘t|ue'1 Mercier, 13.

* Laboratoires se chargoant du traitement du flin  Kodacolor™,

dn ind-s Koedale 7, modéle K 65

ETATS-UNIS
Ateaxtic Crry, N. L : Eastman [Kodak Stores, Inec.,
1735 Boardwalk,

*CHicaco, T, @ Eastman Kodak Company, 1727, Indiana
Avenue,

#lacksonviLLE, Fronina: Ciné-Kodak Service, Inc.. 315
West 8th. St.

NEW-Yorg : 3530, Hudson Street.

*RoCHESTER, ~. Y., Eastman Kodak Companwy, 343,
Stale Street.

*Sax Fraxcisco, Can.: Eastman Ikodak Company, 241 Bat-
tery St

WasumxeTtox, D, C. @ G607 14th, 51

CANADA
*ToroxTto, Oxt. : Canadian Kodak Co., Limiled.

ILES PHILIPPINES
MavinLe : Kodak Philippines, Ltd., Calle David 181.
INDES NEERLANDAISES
JAVA, *Baravia : Kodak Limited, Noordwijk 38, Wel-
tevreden. - - SoErapala @ Kodak Limited, Tempel-
straatl 3.
SUMATRA, Menpax : Kodak Limited, Hindoestraat 6,
AUSTRALASIE
AUSTRALIE, *MgusouryE @ Kodak Australasia Pty.
Limited, 284, Collins St.
ILES HAWAT
Hoxowonr @ Kodak Hawall, Ltd.. 817 Alakea SL.
CLTI3A
*La Havaxe @ Kodak Cubana, Ltd., Zenea 236,
AZ\IL.E'HIQUI-Z DU osuUDn
*ARGENTINE, Bugxos Ames ; Koduk Argenting, Lid.,
Calle Paso 438,

*Lahoratoires se chargeant du traitement du filin * Kodacolor™




*BRESIL, Ria ANEIRO : Kodak Irasileira, Ltd.,
Bua

*CHILIL, SaxTtiac

*PEROU, Liva : Kodak

URUGUAY, MoxteEviorEe : Kodak Ura
Colonia 12232,

REPL JUE DE PANAMA
k Panama, Ltd.. Edificio Grebmar,

MEXIQUE
*AMexico Crry : Kodak Mexi 1. Ltd.. Independencia 37,

AFRIQUE
CAIRE : K C (Egvpt) 5. AL, Sharia Ma-

AIN, Namonr : Kodak (E. A, Limited.
Care Tows : 1 AL), Limited,
SL. — Jou k (8. A,

CHINE, Suananal : Eastman Kodak Ce, 21 Yuen Ming
Yuen Hoa

INDES, I Av @ Kodak Li Kndak F nby
Road. — “ i

jima Bldg.

ETABLISSEMENTS DES D
Kodak Limited, 8 Battery

e chargeant du t qanent du film Ko




