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DIE AK 8§

ist eine 8-mm-Schmalfilm-Aufnahmekamera
{iir den Amateur. Ihr formschones AuBleres,
das geringe Gewicht, die einfache Bedie-
nung und die vielfdltigen Zusatzgeréte er-
weitern ihre Anwendungsbereiche.

Die Kamera ist fiir die Verwendung von
7,5-m-Doppel-Acht-Tageslichtfilmspulen ein-
gerichtet, Der Antrieb der Kamera erfolgt
durch ein Federwerk, das durch einen Auf-
zugsschliissel bequem gespannt wird. Das
Durchzugsvermigen des Federwerkes be-
trégt bei vollem Aufzug etwa 2m Film.
Bei der fest eingestellten Frequenz von 16
Bildern pro Sekunde entspricht das einer
Laufdauer von etwa 30 Sekunden.

Ein akustisches Signal — das beim Weiter-
riicken der Zdhluhr ertont — dient als An-
haltspunkt fir die Bestimmung der Szenen-
lénge.

Im Sucher befindet sich eine Warnmarke,
die jeweils bei Beginn den Sucherdurch-
blick freigibt und bei Filmende im Durch-
blick erscheint.
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1 Objektiv

2 Sucher

3 Einstellknopf
fiir die Zahluhr

5 Ausliseknopf

6 Wahlschalter

7 Kupplungsstelle fiir
die Riickwickelkurbel
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8 Verriegelungs-
knopf

9 Aufwickelachse

10 Fixierstift

11 Zahluhrfenster

12 Andruckplatten-
hebel

13 Abwickelachse

14 Einlaufrolle

15 Suchereinblick-
offnung

16 Deckplatte

17 Andruckplatten-
halter

18 Urnlenkrolle

19 Bildbiihne
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Abb. 1
Vorderansicht der AK 8 mit neuer Frontplatie
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OBJEKTIV

Das Objektiv 1:2,8/10mm (1) erlaubt auf
Grund der relativ kurzen Brennweite in
Verbindung mit dem Offnungsverhéltnis
eine feste, von der Aufnahmeentfernung
unabhéngige, sogenannte Fix-Fokus-Ein-
stellung. Der Tiefenschiarfenbereich betridgt
bei:
Blende 2,8 von 2,10 m bis o

4 1,67 m oo
5,6 1,30 m oo
8 1,00 m o]
11 0,77 m o
SUCHER

Der eingebaute optische Sucher der AK 8
ist auf eine mittlere Entfernung parallaxen-
frei zum Strahlengang des Aufnahmeobjek-
tives eingestellt. Bei kiirzeren Aufnahme-
abstdnden als 1m ist es notwendig, die
Sucherparallaxe zu berlicksichtigen. Das
Sucherhild entspricht dem Projektionsbild.

Im Sucher ist dariiber hinaus eine Kontroll-

marke (Warnmarke) eingebaut. Sie ist mit

dem Zihlwerk gekoppelt und verschwindet
nach Ablauf des Filmvorspannens und er-
scheint nach 7,5m wvor Ablauf des Nach-
spannfilmes wieder.
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Abb. 2

AK 8§ mit Stativikopf
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AUSLOSEKNOPF
UND WAHLSCHALTER
Der Ausloseknopf (5) kann von Hand oder
mit dem Drahtausloser bedient werden.
Durch Drehung des Wahlschalters (6) las-
sen sich die Laufarten verdndern.

.L“ gegeniiber

dem Indexpunkt — normaler Lauf
I i — Dauerlauf
o 5 — Einzelbild

Die Belichtungszeit betrigt bei allen 3 Stel-
lungen etwa '/5» Sek.

AUFZUGSSCHLUSSEL

Mit dem Aufzugsschliissel (4) kann durch
Rechtsdrehen die Feder mit 7 Umdrehun-
gen gespannt werden. Filir die Begrenzung
des Aufzuges und des Ablaufes sind An-
schldge eingebaut, die einmal die Feder
vor Uberlastung schiitzen und zum anderen
eine gleichméBige Bildfrequenz innerhalb
eines Federablaufes garantieren. Wird die
Kamera ldnger als 4 Wochen nicht benutzt,
so empfiehlt es sich, diese ablaufen zu las-
sen, bis die Feder entspannt ist.

o x>
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Filmeinlegen in die Kamera
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FILMEINLEGEN

Durch Hochschieben des an der Riickseite
angebrachten Verriegelungsknopfes (8) wird
die Kamera geoffnet. Die Doppel-Acht-
Spule mit 7,5 m Umkehrfilm kann bei Tages-
licht eingelegt werden. Sie wird so auf die
Abwickelachse (13) geschoben, dafli der
Film in der auf der Deckplatte (16) ange-
zeigten Pfeilrichtung ablduft. Nachdem
etwa 20cm Film abgerollt worden sind,
wird dieser unter gleichzeitigem Zuriick-
ziehen des Andruckplattenhebels (12) iiber
die Einlaufrolle (14) in den Filmkanal ge-
Zogen.

Dies. geschieht in Laufrichfung, bis der
Film innerhalb der Fiihrungsnasen liegt
und durch den einspringenden Greifer fest-
gehalten . wird.

Die mit dem Warenzeichen gekennzeichnete
Leerspule wird von der Aufwickelachse
(9) gezogen, das Filmende unter Beachtung
des markierten Filmlaufes eingeschoben,
die Spule wieder aufgesteckt und mit dem
Finger leicht gespannt. Bevor die Kamera
geschlossen wird, iberzeugt man sich durch
kurzzeitige Betitigung des Ausloseknopfes
(5) bei Einstellung des Wahlschalters (6) auf
LL* von der einwandfreien Funktion des
Filmtransportes und der Aufwicklung.
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Abb. 4

Die gedffnete Kamera
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Nach dem Schlieflen der Kamera, wobei der
Deckel bis zum Einrasten der Verriegelung
zugedrickt werden mul, wird die Film-
zihluhr (11) durch Drehen des Einstell-
knopfes (3) entgegen dem Uhrzeigersinn
auf die Stellung ,A" gebracht und das
Federwerk mit dem Aufzugsschliissel (4)
aufgezogen. Daraufhin setzt man durch
Driicken des Ausliseknopfes (5) die Ka-
mera so lange in Tatigkeit, bis im Z&hluhr-
fenster (11) die ,,0¢ unter dem Indexstrich
steht,

Damit ist der Filmvorspann, d. h. der durch
das Einlegen vorbelichtete Film, abgelaufen.
Gleichzeitig verschwindet bei ,0%-Stellung
der Zihluhr die Warnmarke im Sucher (2)
als Zeichen, dall die Kamera aufnahme-
bereit ist. Nach etwa 7,5 m Filmdurchlauf
erscheint im Sucher wiederum die Warn-
marke. Bevor die Kamera gedffnet wird,
ist es notwendig, noch den Filmnachspann
durchlaufen zu lassen, und zwar so lange,
bis die Ziahluhr von 7,0 m auf ,E* gertickt
ist. Nach Offnen der Kamera ist u. U. noch
das Filmende aufzuspulen. Zur Belichtung
der zweiten Filmhilfte wird nun die volle
Filmspule von der Aufwickelachse (9) ab-
gezogen und — mit dem Warenzeichen der
Deckplatte (16) zugekehrt — auf die Ab-
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Abb. 5

Kamerartickseite
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wickelachse (13) gesteckt. Hierbei ist zu be-
achten, dali der Film auf der vollen Spule
durch leichten Druck mit dem Finger ge-
halten wird, um ein selbsttdtiges Aufspulen
Zu vermeiden.

Bei Verwendung von Agfa-Metallspulen ist
es erforderlich, nach dem ersten Filmdurch-
lauf die leer gewordene Spule — mit dem
zweiteiligen Kernausbruch nach oben — auf
die Aufwickelachse (9) zu schieben. Das
Einlegen des Filmes fiir die zweite Belich-
tung erfolgt in der gleichen vorher be-
schriebenen Weise. Eine versehentlich
dritte Belichtung ist durch diese Spulen-
ausfihrung nicht mdoglich. Ein konfektio-
nierter 7,5-m-Doppel-Acht-Film ergibt, ent-
wickelt und getrennt, 15 m vorfiihrfertigen
Film, der bei 16 Bilder/sec. etwa 4 Minu-
ten durch den Projektor lduft. Es sollte
nicht versdumt werden, von Zeit zu Zeit
Bildbiihne (19) und Andruckplatte der Ka-
mera zu reinigen. Dazu wird durch Hoch-
ziehen des Andruckplattenhalters (17) unter
gleichzeitigem Zuriickziehen des Andruck-
plattenhebels (12) der Filmkanal und das
Bildfenster freigelegt. Der Fixierstift (10)
wird beim Schlieien der Kamera durch
den Deckel angedriickt und gewihrleistet
damit automatisch die richtige Lage der
Andruckplatte.
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Abb. 6

DIE BELICHTUNGSWERTUHR
ZUR AK 8
soll allen Benutzern helfen, richtige Ein-
stellwerte fiir die Blende bei festgelegter
Bildfrequenz zu finden, auch wenn sie
keinen elektrischen Belichtungsmesser be-
sitzen. Das Dreieck auf dem verstellbaren
AuBenring wird auf den Filmempfindlich-
keitswert, entsprechend dem eingelegten

_Film gedreht.
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Die drei Sektorenfelder hell, schraffiert

und dunkel rechts und links der Blenden-

zahlen bedeutfen:

1. hell, Strand an der See, Hochgebirge

2. schraffiert, breite StraBen, helle Wald-
wWege

3. dunkel, enge Gassen, unter Bdumen

Die im unteren Teil der Belichtungswert-
uhr angebrachten 4 Symbole bedeuten von
links nach rechts:

1. Sonne bei wolkenlosem Himmel

2. Sonne leicht wverschleiert

3. halb bedeckter Himmel

4, mit dunklen Wolken verhangener Him-
mel. _

Die Zahlen iiber den vier Symbolen sind

die zugehorigen Blendenwerte, die mit

einem Ring versehenen Zahlen gehen iiber

die moglichen Blendenwerte des Objektives

heraus und miissen mit Hilfe von Filtern

— wie aus der Tabelle ersichtlich — ein-

gestellt werden. Dazu ein Beispiel:

Arbeitet man bei wolkenlosem Himmel an
der See mit 21/10 DIN-Film, so liest man
{iber dem linken Symbol die Zahl (2) ab,
d. h. das Objektiv ist auf Blende 11 zu stel-
len und der nieutrale Graufilter Nr. 1 mul
vorgesetzt werden.

@R>
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Abb. 7 AK 8 mit Bereitschaftstasche

Zur Erreichung bestimmter Kontraste fiir
Stimmungs- und Effektaufnahmen sowie
zur Erweiterung der Blendenskala des Ob-
jektives stehen folgende TFarbfilter und
neutrale Grauscheiben zur Verfiigung;:

Aufblendung Verlingerungs-
Handelsiibl. in Blenden- faktor

Filter stufen

gelbhell GO 0,5 1,3
gelb mittel G 1 0,75 [
gelb dunkel G 2 1,0 2,0
blauhell B1 1,0 2,0
Orange 01 1,25 2,5
gelb-grim GR1 125 2,5
griin GR2 15 3,0
neutral N1 2,0 4,0
rot hell R1 3,2 10,0

o=
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Filter

Bei Verwendung dieser Filter sind die je-
weiligen Verlingerungsfakioren und die
dadurch bedingte Aufblendung in Blenden-
stufen zu berilicksichtigen. Bei Aufnahme
besonders heller Objekte, bei denen die
kleinste Blende in Verbindung mit der
konstanten Belichtungszeit der Kamera
noch iiberbelichtete Filme ergibt, ist ein
handelsiiblicher Neutral-Graufilter N 1
vorzuschalten. Durch Verwendung dieses
Filters wird die Blendenreihe um zwei
Stufen erweitert.

Beispiel: Gemessene Belichtungszeit
/32 Sek. bei Blende 11. Durch Verwendung
des Graufilters ergibt sich bei gleichen Ver-
héltnissen die Blende 5.6.

Die folgenden Zusatzgerite sind wertvolle
Gestaltungsmittel zur Belebung des Film-
rhythmus, die jeder fortgeschrittene Ama-
teur begriilen wird.

17
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Abb. 8

AK 8 mit Kompendium
und Trickmasken

Abb. 9

AK 8 mit Einkreisungs-
blende und Rick-
wickelkurbel
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Vorsatzlinse

Fir Nahaufnahmen unter 0,77 m ist es not-
wendig, das Objektiv der Kamera mit Vor-
satzlinsen zu versehen. Dabei ist besonders
auf den Parallaxen-Ausgleich zu achten.
Je nach der verwendeten Vorsatzlinse be-
tragt der Tiefenschérfenbereich:

Vorsatzlinse Blende

4 5,6 8
1 Dptr. T70—165cm 65—220cm 56—475 cm
LT E 42— 60em 39— 68cm 36— 82cm
" o 29— 38em 28— 40em 26— 44 em
e 22— 2Becm 21— 3lecm

Es ist empfehlenswert, beim -Arbeiten mit
diesen Linsen das Aufnahmeobjekt so zu
beleuchten, daff bei vorgenannten Blenden-
werten die richtige Belichtungszeit erreicht
wird.

Graufilter, Vorsatzlinsen und Farbfilter
werden in dem Einschraubgewinde am Ob-
jektiv (1) befestigt.

KEOMPENDIUM
Die moderne Filmarbeit ist ohne das Kom-
pendium fast undenkbar geworden. Das
Kompendium zur AK 8 besteht aus zwei
Teilen, dem verchromten Tubusring mit
der Bezeichnung AK 8 und dem Kompen-

o>
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Abb. 10

AK 8 mit Blendenhebel,
und Belichtungswertuhr (r.)

Rickwickelkurbel (1.)

o>
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diumtubus. Ersterer wird in das Innen-
gewinde des Objektivaulienringes ge-
schraubt und der Tubus auf den Tubus-
ring geschoben, Der aufgesetzte Tubus
stellt eine ideale Gegenlichtblende dar.
Der Tubus hat an seiner Stirnseite zwei
Gleitnuten, in die sich die beigegebenen
Masken einsetzen lassen. Damit kinnen die
verschiedensten Effekte, z. B. Schliisselloch-,
Feldstecher- oder Fernrohr-Einblicke sowie
Doppelginger- oder Verdridngungsaufnah-
men erzielt werden.

Dariiber hinaus lassen sich mit den gering-
sten Mitteln weitere Trickmasken je nach
Bedarf herstellen, Fir Ein- und Aufkrei-
sungen steht ein Irisblendenvorsatz zur
Verfiigung, der anstelle des Kompendium-
tubus auf den Ring gesteckt werden kann.

RUCKWICKELKURBEL

UND BLENDENHEBEL
Zur Schaffung weicher Szeneniiberginge
durch Uberblendung wird die Riickwickel-
kurbel in Verbindung mit dem Blenden-
hebel verwendet.
Die Riickwickelkurbel wird durch Links-
drehen der mit einem Pfeil gekennzeichne-
ten Schraube an der Kupplungsstelle (7)
der Kamera befestigt. Der Blendenhebel
wird durch Aufspreizen der ringférmigen

21
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Abb. 11

Titelgerit mit aufgesetzter AK 8
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Klemmung auf den vorher entsprechend
den Lichtverhdltnissen eingestellten Blen-
denring des Objektives (1) geschoben. Der
Betatigungsgriff des Hebels mull beim Auf-
schieben am Wahlschalterknopf (6) anliegen.
Zum Ricktransport des Filmes wird der
unter Friktion laufende Ruckwickelgriff
der Kurbel entgegen dem Uhrzeigersinn
(Pfeilrichtung) bis zum hoérbaren Einrasten
des Ausldseknopfes (5) gedreht. Eine Um-
drehung entspricht dabei dem Riicktrans-
port eines Filmbildes. In der Kamera kin-
nen max. 40 Bilder zuriickgedreht werden.
Bei einer konstanten Frequenz von 16 Bil-
dern pro Sekunde soll eine Uberblendung
hichstens 2 Sekunden betragen. Das ent-
spricht einer Belichtung von 32 Bildern. In
diesem Zeitraum ist die Blende mit Hilfe
des Blendenhebels ziigig zu schlieffen. Nun-
mehr ist der Film mit Hilfe der Riick-
wickelkurbel unter vorheriger Abdeckung
des Objektivs um 32 Bilder zuriickzudrehen,
das entspricht in diesem Falle 32 Um-
drehungen. (Besonders ist hierbei zu beach-
ten, dal3 das Federwerk nicht voll gespannt
sein darf, da sonst Storungen auffreten.)
Nunmehr erfolgt die ndchste Einstellung, bei der
im Zeitraum wvon 2 Sekunden mittels Blenden-
hebel wihrend des Laufes der Kamera die Auf-
blendung bis zum Anschlag erfolgt. Eine Uber-

blendung wvon 1 bis 1Y/, Sek. dilrfte tm all-
gemeinen ausreichend sein.

23
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TITELGERAT

Jeder Amateur wird den Wunsch haben,
seine Filme mit Anfangs- oder Zwischen-
titeln zu versehen. Mit dem einfachen,
leicht transportablen Titelgerdit zur AK 8
wird ihm Gelegenheit gegeben, Titel selbst
herstellen zu konnen. Die bei dem Auf-
nahmeabstand notwendige Vorsatzlinse von
+ 4 Dptr. ist am Befestigungsknopf des
Titelgerdtes untergebracht. Bevor man mit
diesen Aufnahmen beginnt, ist es notwen-
dig, den zu erfassenden Bildausschnitt fest-
zulegen und zu markieren. Zu diesem
Zweck ist die Kamera auf das Titelgerit
zu schrauben, zu oéffnen und die Andruck-
platte herauszunehmen. Zur Markierung
des Bildausschnittes fithrt man eine
Taschenlampe an die Bildbiihne und erhilt
auf der Aufnahmefliche die Abbildung des
Bildfensters. Bei der Festlegung ist zu be-
achten — da das Aufnahmeformat der Ka-
mera grofier ist als das des Projektors —,
dall die MafBe des Rechteckes 82 x 110 mm
nicht diberschritten werden diirfen (Be-
schneidung des Titels bei der Wiedergabe).
Die 4-Dptr.- Vorsatzlinse verlangt eine
Mindestabblendung des Objektivse auf 5,6.
Die Art der Belichtung (Auf- oder Durch-
licht) ist dabei dem Benutzer selbst iiber-

24
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lassen. Bei Verwendung von Titelbuch-
staben kann das Gerét ohne weiteres auch
in vertikaler Lage, freistehend auf einem
Tisch oder an einem Wandhaken angehan-
gen, benutzt werden. Es ist zu empfehlen,
bei diesen Aufnahmen einen Drahtausléser
zu verwenden. Das Titelgerét 146t sich nach
Herausziehen des Auflagekartons fiir Nah-
aufnahmen in der Natur verwenden (Blu-
menaufnahmen, Kleintieraufnahmen usw).

Bereitschaftstasche

Jeder Amateur wird bestrebt sein, die Ka-
mera vor Witterungseinfliissen und Beschi-
digungen jeder Art zu schiitzen. Die Bereit-
schaftstasche zur AK 8 ist fiir diejenigen
geschaffen, die ihre Kamera mit Schutz-
hiille sofort aufnahmebereit haben wollen.
Sé@mtliche Bedienungselemente des Gerites
werden durch Abklappen der Taschen-
Vorder- und -Seitenwiinde zugéinglich. Dar-
Uber hinaus befindet sich an der Kupp-
lungsstelle fir die Riickwickelkurbel in der
Tasche ein Durchbruch zum Einsetzen der-
selben. Nur zum Filmeinlegen mul} die Ka-
mera aus der Tasche gezogen werden.

25
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RATSCHLAGE

1.
Halte beim Filmen die Kamera ruhig und
gerade!

2
Vermeide zu schnelle Schwenkaufnahmen
und unterlal es, gegen die Bewegungs-
richtung des Objekles zu schwenken!
Eine Schwenkung von 90° soll mindestens
15 Sekunden dauern.

3.
Der 8-mm-Film ist hauptsichlich fiir
Gruppen- und GroBaufnahmen, weniger
fiir Total- und Panorama-Aufnahmen ge-

eignet.

4,
Vermeide zu lange und zu kurze Szenen!
Die normale Szenenlidnge soll zwischen

4—8 Sekunden liegen.

5.
Gewohne Dir an, nach jeder Szene die Feder
nachzuspannen, damit im ,entscheidenden
Moment® Deine Kamera einsatzbereit ist!
6.
Lall die Kamera mit eingelegtem Film nie-
mals bis zum letzten Bild eines Federauf-
zuges laufen!

@xe
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1.
Nimm Ein- und Umlegen des Filmes nicht
im direkten Sonnenlicht wvor!

8.
Da Schwarz-Weili- und Farb-Umkehrfilme
geringen Belichtungsspielraum haben, ist
es notwendig, die Wahl der Objektivblende
genau vorzunehmen. Hierzu eignet sich am
besten ein photoelektrischer Belichtungs-
messer.

9.
Bei Gegenlichtaufnahmen ist das Objektiv
vor direktem Lichteinfall zu schiitzen.
(Kompendium)

10,
Uberlege vorher genau, was Du filmen
willst, Du sparst dadurch Filmmaterial und
erleichterst Dir die Arbeit beim Schneiden.

1
Fir die Durchlaufbetrachtung und Film-
schnittmarkierung steht im Handel ein
Laufbildbetrachter zur Verfligung.

mmE
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